
Chauffage inférieur, 230V, 540W, sans support de circuit
imprimé

Indispensable pour éviter les chocs thermiques sur les circuits imprimés multicouches
pendant les travaux de finition.

Il est utilisé pour le préchauffage de PCBA de grand format tels que les cartes de
communication, les avions, etc. et est idéal pour les travaux de soudure répétitifs. Il
dispose d'une surface de chauffe de 510 x 610 mm avec 6 zones de travail indépendantes
(255 x 203 mm) qui peuvent être activées ou désactivées.
Fiabilité inégalée de la précision de la température et du contrôle du PCBA, de sorte
qu'aucun composant n'est endommagé.

Il dispose de trois modes de travail :
Le mode puissance permet de travailler à un niveau de puissance fixe avec l'option
d'utiliser un thermocouple de protection.
Le mode température maintient le circuit imprimé à une température donnée, en utilisant
un thermocouple de régulation et, en option, un thermocouple de protection.
Le mode profil permet de contrôler le taux de chauffage du PCBA en utilisant un
thermocouple de régulation et un thermocouple de protection, sans dépasser les limites
recommandées pour chaque application. Il offre 22 profils personnalisables.

Il est possible de connecter jusqu'à huit thermocouples, ce qui permet à l'opérateur de
travailler dans chacun des trois modes de travail.
PHXLS Support s'adapte parfaitement à tout type de circuit imprimé grâce à ses nombreux
composants réglables et à ses 3 distances réglables de 28, 38 ou 48 mm.
• pour des circuits imprimés jusqu'à 51 x 61 cm
• Puissance de pointe : 5400 W
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• Température sélectionnable : 50 à 250 ºC

• Dimensions de la surface chauffante : 
• 255 x 203 mm / 10.04 x 8 in - 1 zone
• 510 x 610 mm / 20 x 24 pouces - 6 zones

• Connexion type K TC : 8 pour le contrôle et la protection
• Profils : 22 (jusqu'à 16 pas pour chacun), 3 profils prédéfinis
• Temps de fonctionnement maximal : 50 min ou illimité
• Résistant aux ESD (conforme à ANSI/ESD S20.20-2021)
• Mise à jour du micrologiciel
• Graphiques et profils
• Communication PC
• Connexion du robot
• Commande à distance
• Connexion de la console
• Connexion d'une pédale (réf. P-005) pour contrôler le chauffage.
• Unité PreHeater : 790 x 664 x 42 mm
• Boîtier : 1200 x 800 x 380 mm

• Contenu : 
• 1x unité de chauffage
• 1x console
• 3x PH218 thermocouple type K
• 1x PH217 ruban Kapton

Numéro d'article WL74023

Modèle PHXLE-2A

Fabricant JBC

Numéro d'article du fabricant PHXLE-2A

Données du fabricant du GPSR JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Longueur 790 mm

Largeur 664 mm

Hauteur 42 mm

Longueur avec emballage 1200 mm

Largeur avec emballage 800 mm

Hauteur avec emballage 380 mm
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Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Pouvoir 5400 W

Plage de température °C 50 – 250 °C

Consommation totale d'énergie 230 V

Conforme aux normes ESD oui
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