PV weidinger

Pince coupante latérale électronique de précision ESD avec
gaines multi-composants, brunie, 125 mm (carte SB/blister)

. _‘z"’7/h°'d max. @ 0,7

Numéro d'article WL80832
Modele 79 02 125 ESDSB
Fabricant KNIPEX

Numéro d'article du fabricant 79 02 125 ESDSB
Données du fabricant du GPSR KNIPEX-Werk

Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Longueur 120 mm
Largeur 59 mm
Hauteur 16 mm
Longueur avec emballage 254 mm
Largeur avec emballage 86 mm
Hauteur avec emballage 92 mm
Unité de vente 1 piece
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Unité de contenu

Type d'emballage

VDE

Facette

Largeur de la téte

Conception conjointe

Conforme aux normes ESD

Valeur de coupe du fil souple (min.)
Valeur de coupe du fil souple (max.)
Longueur de I'outil

Prise (expression)

Longueur des machoires

Type de pince

PV weidinger

1 piece

Emballage sous blister
non

Tranchant avec trés petite facette
1M1 mm

Articulation vissée

oui

0,2 mm

1,7 mm

125 mm

Gaines multi-composants
10 mm

Pinces a air
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