
Micropointes Tampons de précision

Les micropointes™ sont conçues pour les applications de précision qui requièrent une
exactitude maximale. La pointe conique et poreuse en polyfluorure de vinylidène est
idéale comme stylet ou pick pour les zones à tolérances serrées. La pointe est fixée au
manche sans utilisation d'adhésifs ou de colles potentiellement contaminants. Ces
tampons sont idéaux pour l'application d'adhésifs et de lubrifiants.

• Outils de nettoyage de précision poreux avec pointe en polyfluorure de vinylidène
• Faible teneur en substances et particules extractibles
• Compatible avec la plupart des solvants, adhésifs, revêtements et encres
• La pointe conique de 1,925 mm de diamètre peut être utilisée comme un stylo
• Fabriqué sans adhésif ni colle
• Longueur totale de l'écouvillon : 17,0 cm
• Matériau de la tête : polyfluorure de vinylidène poreux
• Largeur et longueur de la tête : 1,93 mm x 15,7 mm
• Matériau du manche : polypropylène
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• Largeur et épaisseur : 3,3 mm x 3,3 mm

Numéro d'article WL83454

Fabricant CHEMTRONICS

Numéro d'article du fabricant CM502

Longueur 170 mm

Largeur 3,3 mm

Hauteur 3,3 mm

Unité de vente 1 VPE

Unité de contenu 1 Unité d'emballage

Couleur blanc

Conforme aux normes ESD non
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