
Clés mixtes plates de 14 mm, chromées

• Tige en forme de U pour un meilleur confort
• position de la mâchoire à 15° avec une tête fine pour une meilleure accessibilité
• Côté anneau incliné à 15
• Marquage de la taille plus grand et des deux côtés pour faciliter l'identification
• SB = emballage SB
• Le double six pans avec profil Dynamic-Drive™ assure une plus grande longévité des vis
et des écrous
• Finition chromée micro-mate avec surface de haute qualité
• Alliage d'acier haute performance
• Identification optimisée grâce à un marquage très lisible
• Accès facile aux endroits difficiles à atteindre
• Normes : ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 et DIN 3113

Numéro d'article WL83681

Fabricant BAHCO

Numéro d'article du fabricant 111M-14

Données du fabricant du GPSR BAHCO Werkzeuge
Maybachstr. 10
DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

Longueur 177 mm

Largeur 31 mm

Hauteur 8,2 mm
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Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Type à vis double six pans

Conforme aux normes ESD non

Taille de la clé 14 mm

Autres versions
Numéro d'article Taille de la clé

WL83660 5,5 mm

WL83658 6 mm

WL83657 7 mm

WL83656 8 mm

WL83655 9 mm

WL83685 10 mm

WL83684 11 mm

WL83683 12 mm

WL83682 13 mm

WL83681 14 mm

WL83680 15 mm

WL83679 16 mm

WL83678 17 mm

WL83677 18 mm

WL83676 20 mm

WL83675 21 mm

WL83674 22 mm

WL83673 23 mm

WL83672 24 mm

WL83671 25 mm

WL83670 26 mm

WL83669 27 mm

WL83668 28 mm

WL83667 29 mm

WL83666 30 mm
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https://www.weidinger.eu/fr/wl83660
https://www.weidinger.eu/fr/wl83660
https://www.weidinger.eu/fr/wl83658
https://www.weidinger.eu/fr/wl83658
https://www.weidinger.eu/fr/wl83657
https://www.weidinger.eu/fr/wl83657
https://www.weidinger.eu/fr/wl83656
https://www.weidinger.eu/fr/wl83656
https://www.weidinger.eu/fr/wl83655
https://www.weidinger.eu/fr/wl83655
https://www.weidinger.eu/fr/wl83685
https://www.weidinger.eu/fr/wl83685
https://www.weidinger.eu/fr/wl83684
https://www.weidinger.eu/fr/wl83684
https://www.weidinger.eu/fr/wl83683
https://www.weidinger.eu/fr/wl83683
https://www.weidinger.eu/fr/wl83682
https://www.weidinger.eu/fr/wl83682
https://www.weidinger.eu/fr/wl83681
https://www.weidinger.eu/fr/wl83681
https://www.weidinger.eu/fr/wl83680
https://www.weidinger.eu/fr/wl83680
https://www.weidinger.eu/fr/wl83679
https://www.weidinger.eu/fr/wl83679
https://www.weidinger.eu/fr/wl83678
https://www.weidinger.eu/fr/wl83678
https://www.weidinger.eu/fr/wl83677
https://www.weidinger.eu/fr/wl83677
https://www.weidinger.eu/fr/wl83676
https://www.weidinger.eu/fr/wl83676
https://www.weidinger.eu/fr/wl83675
https://www.weidinger.eu/fr/wl83675
https://www.weidinger.eu/fr/wl83674
https://www.weidinger.eu/fr/wl83674
https://www.weidinger.eu/fr/wl83673
https://www.weidinger.eu/fr/wl83673
https://www.weidinger.eu/fr/wl83672
https://www.weidinger.eu/fr/wl83672
https://www.weidinger.eu/fr/wl83671
https://www.weidinger.eu/fr/wl83671
https://www.weidinger.eu/fr/wl83670
https://www.weidinger.eu/fr/wl83670
https://www.weidinger.eu/fr/wl83669
https://www.weidinger.eu/fr/wl83669
https://www.weidinger.eu/fr/wl83668
https://www.weidinger.eu/fr/wl83668
https://www.weidinger.eu/fr/wl83667
https://www.weidinger.eu/fr/wl83667
https://www.weidinger.eu/fr/wl83666
https://www.weidinger.eu/fr/wl83666


WL83665 32 mm

WL83664 34 mm

WL83663 36 mm

WL83662 41 mm

WL83661 46 mm

WL83659 50 mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3 / 3
24.02.2026

https://www.weidinger.eu/fr/wl83665
https://www.weidinger.eu/fr/wl83665
https://www.weidinger.eu/fr/wl83664
https://www.weidinger.eu/fr/wl83664
https://www.weidinger.eu/fr/wl83663
https://www.weidinger.eu/fr/wl83663
https://www.weidinger.eu/fr/wl83662
https://www.weidinger.eu/fr/wl83662
https://www.weidinger.eu/fr/wl83661
https://www.weidinger.eu/fr/wl83661
https://www.weidinger.eu/fr/wl83659
https://www.weidinger.eu/fr/wl83659
http://www.tcpdf.org

