PV weidinger

Cric hydraulique pour engrenages, 500 kg

. Elévateur de boite de vitesses de 500 kg pour le démontage/montage de boites de
vitesses sous les ponts élévateurs ou pour le transport de boites de vitesses.

. Le systeme de levage rapide permet d'atteindre la hauteur totale en seulement 38 coups
de pompe

. La tige de piston et le piston de pompe chromés durs empéchent la formation de rouille
- Pédale large et pratique pour un levage simplifié des deux cotés

- Grande stabilité grace au large chassis

La selle peut étre fixée a I'envers et, a I'aide des accessoires BH11500-04 (selle en
caoutchouc) et BH11500-05 (selle en acier), d'autres pieces automobiles peuvent étre
déposées et transportées, comme les tuyaux d'échappement, les réservoirs de carburant
ou les suspensions a ressort

- Roues pivotantes robustes en acier (75 mm de diametre), revétues de PU pour une plus
longue durée de vie et une manoeuvrabilité optimale

« Deux roues avec freins

« Certifié CE conformément a 2006/42/CE et BS EN1494
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PV weidinger

Numéro d'article WL83704
Fabricant BAHCO

Numéro d'article du fabricant BH5SP500QA
Données du fabricant du GPSR BAHCO Werkzeuge

Maybachstr. 10
DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

Longueur 2041 mm
Largeur 660 mm
Hauteur 660 mm
Unité de vente 1 piece
Unité de contenu 1 piece
Conforme aux normes ESD non
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