
Fer à souder pour B-IRON, light, 35g, 100 points de soudure
CMS

La pièce à main réalise jusqu'à 100 soudures CMS par charge.

Parfait pour le département R&D et les commandes individuelles.

Le chargement de la poignée est rapide et sans effort grâce à la station de chargement
intégrée. Si vous n'avez pas de station de chargement, vous devez d'abord acheter le B-
IRON 100.
• Grâce à son poids de 35 g, cette poignée est spécialement conçue pour le confort et la
précision.

• Entièrement compatible avec la série de pannes C210.

• Mode d'économie d'énergie qui peut être activé en plaçant le capuchon.
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• La gestion intelligente de la chaleur de JBC assure une récupération extrêmement rapide
de la température, atteignant 350°C en moins de 3 secondes.

• Depuis n'importe quel appareil compatible Bluetooth, vous pouvez contrôler et
configurer les paramètres de l'appareil à distance via l'application.

• Temps de charge 30 min

• Batterie : Li-Ion 7,4 V / 180 mAh

• Connexions : Bluetooth Low Energy (BLE)

Numéro d'article WL84107

Gamme de modèles B-IRON

Fabricant JBC

Numéro d'article du fabricant B100-A

Données du fabricant du GPSR JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Longueur avec emballage 220 mm

Largeur avec emballage 75 mm

Hauteur avec emballage 30 mm

Contenu de la livraison Mode d'emploi, poignée B-100 pour B-IRON (panne
de soudage non comprise), B1596 capuchon de
sécurité pour poignées B-IRON.

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Batterie incluse oui

Pouvoir 24 W

Pièce à main (type) fers à souder

Plage de température °C 100 – 450 °C

Conseils de correspondance Série C210

Précision de la température °C ± 3%

Température ambiante 10 – 50 °C

Unité de commande correspondante B-IRON 100

Conforme aux normes ESD oui
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