
Tabouret de selle pour salle blanche, avec roulettes,
déclenchement par le pied, similicuir Magic noir

Le tabouret-selle pour salle blanche de Bimos avec roulettes est la solution parfaite pour
une position assise ergonomique et confortable dans les salles blanches. Grâce à sa
dynamique d'assise 3D intuitive, le tabouret s'adapte parfaitement aux mouvements de
l'utilisateur pour garantir une assise agréable et saine.
Grâce à la mousse de rembourrage de haute qualité à 3 zones, le tabouret offre un confort
d'assise exceptionnel, tandis que le rembourrage sans couture et sans plis assure un
environnement de travail hygiénique. Certifié salle blanche classe 3 selon la norme DIN EN
ISO 14644-1 et conducteur selon la norme EN 61340-5-1, le tabouret Bimos répond aux
exigences les plus élevées en matière de propreté et de sécurité.
La hauteur d'assise réglable en continu de 540 à 800 mm permet une adaptation
individuelle aux besoins de l'utilisateur, tandis que le piétement en aluminium poli assure
la stabilité et l'élégance. Faites l'expérience du confort, de la fonctionnalité et de la qualité
en un seul produit - avec le tabouret-selle pour salle blanche de Bimos, vous êtes équipé
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de manière optimale pour un travail efficace en salle blanche.
• Tabouret-selle pour salles blanches avec roulettes et déclenchement par le pied
• Dynamique d'assise 3D intuitive
• Mousse de rembourrage à 3 zones
• Rembourrage sans couture et sans plis
• Classe de salle blanche 3 selon la norme DIN EN ISO 14644-1
• Conducteur selon EN 61340-5-1
• Hauteur d'assise 540 - 800 mm
• Piétement en aluminium poli

Numéro d'article WL85321

Fabricant BIMOS

Numéro d'article du fabricant 9F73R

Données du fabricant du GPSR Bimos GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
DE-72469 Meßstetten-Tieringen
www.bimos.com

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Couleur noir

Type (chaise) rouler

Couleur du cadre du tabouret noir

Couleur du revêtement noir

Matériau de rembourrage Similicuir

Croix de cinq pieds oui

Réglage de la hauteur du siège 540 – 800 mm

Conforme aux normes ESD non
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