PV weidinger

Hi5 X Chem gants AJKLOPT, bleu/noir

Nos gants DS Safetywear Hi5 X Chem AJKLOPT en bleu/noir sont le choix idéal pour les
environnements de travail exigeants. Avec une enduction nitrile rugueuse, ils offrent une
excellente protection contre I'eau, I'huile et les produits chimiques spécifiques. Le gant
flexible et robuste garantit une excellente dextérité et une grande résistance a l'abrasion.
La finition Sandy assure une excellente préhension, tandis que la compatibilité avec les
écrans tactiles permet d'utiliser des appareils électroniques. Niveau CE : AJKLOPT 4121X.
Idéal pour les secteurs tels que l'industrie pétroliere et gaziere, la transformation de I'acier
et de I'aluminium et l'ingénierie. Découvrez des maintenant les gants DS Safetywear Hi5 X
Chem - vos compagnons de confiance dans les environnements de travail difficiles.

« Enduction nitrile rugueuse

« Gant souple et robuste offrant une excellente dextérité et une grande résistance a
I'abrasion.

« Enduction nitrile protégeant les mains de I'eau, de I'huile et de produits chimiques
spécifiques

« Finition Sandy pour une excellente préhension dans de tels environnements de travail
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- Compatible avec les écrans tactiles

PV weidinger

- Exemples d'applications : Industrie du pétrole et du gaz, traitement de l'acier et de

I'aluminium, ingénierie

« Niveau CE : AJKLOPT 4121X

Numéro d'article
Fabricant
Numéro d'article du fabricant

Données du fabricant du GPSR

Longueur
Largeur

Hauteur

Unité de vente
Unité de contenu
Couleur

Matériel

Batterie incluse
Type de gants
Matériau des gants
Taille des gants

Conforme aux normes ESD

Autres versions

Numéro d'article
WL85436
WL85437

WL85436
DS SAFETY WEAR
HI551-9

DS SafetyWear

Im Rohnweiher 14
DE-53797 Lohmar
www.dssafetywear.de

410 mm
380 mm
290 mm
1 paire

1 paire
bleu
nitrile
non
gant de pouce
Nitrile

9

non

Taille des gants
9
10
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