
Boîte rectangulaire ESD, 50 x 30 x 16 mm

Découvrez la boîte rectangulaire ESD 50x30x16 mm sur Weidinger.eu, la solution idéale
pour le rangement sécurisé des composants électroniques sensibles. Fabriquée en
polystyrène dissipatif (PS), cette boîte offre une protection optimale contre les décharges
électrostatiques. Avec une valeur de conductivité dissipative de >1 x 10⁴ à <1 x 10¹¹ ohms,
elle garantit une capacité de décharge fiable. Sa taille compacte de 50 x 30 x 16 mm la
rend parfaite pour une utilisation dans la fabrication électronique.

La mousse enfichable de 8 mm, référence 2427294 (V3-40/9-6-10), s'adapte parfaitement
à la boîte et assure une fixation sûre du contenu. Elle peut être commandée séparément.
La couleur noire de la boîte lui confère un aspect professionnel et s'intègre parfaitement
dans tout environnement de travail.

Avec la référence 2427162, ce produit de Licefa est un accessoire indispensable pour tous
ceux qui attachent de l'importance à la qualité et à la sécurité. Faites confiance à
l'expertise de Weidinger.eu et procurez-vous la prise rectangulaire ESD pour vos projets
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électroniques.
• Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
• Conductivité : (dissipative >1 x 10⁴ à <1 x 10¹¹ ohms)
• Couleur : noir
• Dimensions intérieures : 50 x 30 x 16

Numéro d'article WL85750

Nom alternatif de l'article V3-12-6-6-10-10

Fabricant LICEFA

Numéro d'article du fabricant 2427162

Données du fabricant du GPSR LICEFA GmbH & Co.KG
Lemgoer Strasse 11
DE-32108 Bad Salzuflen
www.licefa.de

Longueur 50 mm

Largeur 30 mm

Hauteur 16 mm

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Couleur noir

Batterie incluse non

Résistance superficielle typique (Rpp) dissipativ >1 x 10⁴ - <1 x 10¹¹ Ohm

Boîtes de stockage de matériel plastique

Conforme aux normes ESD oui

Autres versions
Numéro d'article Longueur x Largeur x Hauteur

WL85750 50 mm x 30 mm x 16 mm

WL85754 57 mm x 36 mm x 17 mm

WL85758 80 mm x 50 mm x 27 mm
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https://www.weidinger.eu/fr/wl85750
https://www.weidinger.eu/fr/wl85750
https://www.weidinger.eu/fr/wl85754
https://www.weidinger.eu/fr/wl85754
https://www.weidinger.eu/fr/wl85758
https://www.weidinger.eu/fr/wl85758
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