
Visseuse électrique à courant continu sans balais, démarrage
par levier, 2-6 Nm

La série SKD-RBK de KILEWS regroupe des visseuses électriques industrielles puissantes,
dotées d’un moteur sans balais, conçues pour les tâches de vissage de moyenne à forte
intensité dans la production moderne. Ces visseuses allient un entraînement sans balais
nécessitant peu d'entretien à un contrôle précis du couple et conviennent particulièrement
aux applications industrielles où la fiabilité, la puissance et la sécurité des processus sont
primordiales.

Grâce à une technologie sans balais intelligente, ces outils fonctionnent à des vitesses de
rotation élevées tout en générant moins de chaleur ; ils sont durables et particulièrement
économes en énergie. De plus, selon le modèle, ils conviennent aux postes de travail
sensibles aux décharges électrostatiques (ESD), ne génèrent aucune émission de
poussière de carbone et s’intègrent facilement dans les processus d’assemblage
automatisés.
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• Blocs d'alimentation et contrôleurs : SKP-40B-HL-800, SKP-BC40HL-800 V4.0/V4.1
• Sortie 1/4" HEX•, démarrage par levier•, comprenant : poignée, câble de raccordement•,
précision : ±5 %•, bloc d'alimentation :
Tension d'entrée : CA 100-240 V, 50/60 Hz
Tension de sortie : LO CC 32 V / HI CC 40 V

Bloc d'alimentation et contrôleur compatibles : SKP-40B-HL-800, SKP-BC40HL-800
V4.0/V4.1

Numéro d'article WL86284

Fabricant KILEWS

Numéro d'article du fabricant SKD-RBK60L-ESD

Données du fabricant du GPSR KILEWS Europe GmbH
Beuthener Str. 61
DE-90471 Nürnberg
www.kilews.eu

Longueur 315 mm

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Pouvoir 150 W

Tension 40 V

Conforme aux normes ESD oui

Couple 2 – 6 Nm

Régime de ralenti 700-1 000 tr/min
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