
Chariot-magasin ESD, surface de chargement 1000 x 600 mm

Modèle conducteur d'électricité. Tube d'acier et acier profilé soudés, revêtement par
poudre conducteur d'électricité, gris ardoise RAL 7015. Construction vissée et enfichée.
Fond en panneau de bois électroconducteur selon DIN 68765, gris clair. 2 roues
pivotantes et 2 fixes, roues avec bandage TPE-ESD (élastomère thermoplastique),
conducteur d'électricité, moyeu avec roulement à billes rainuré de précision. Confort
maximal : très faible résistance au démarrage, au roulement et au pivotement.
Fonctionnement silencieux sur sols plats. Pneus non marquants (ne laissant pas de traces).
Freins sur les roulettes pivotantes.
• Capacité de charge totale (kg) : 300
• Longueur de la surface de chargement (mm) : 1000
• Largeur de la surface de chargement (mm) : 600
• Hauteur de la surface de chargement (mm) : 206
• Longueur totale (mm) : 1250
• Largeur totale (mm) : 600
• Hauteur totale (mm) : 910
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• Pneus : TPE-ESD
• Dimensions des roues (mm) : 125 x 32

Numéro d'article WL86985

Fabricant FETRA

Numéro d'article du fabricant 91202

Données du fabricant du GPSR fetra Fechtel Transportgeräte GmbH
Industriestraße 17-21
DE-33829 Bogenhausen
www.fetra.de

Longueur 1250 mm

Hauteur 910 mm

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Couleur gris foncé

Pneus TPE

Longueur de la zone de chargement 1000 mm

Largeur de la zone de chargement 600 mm

Conforme aux normes ESD oui
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