
Douille à emmanchement 3/8", 11/32" x 29 mm

L'embout de clé à douille manuelle et mécanique (ISO 2725 partie 3) de Wera permet une
utilisation en mode manuel et mécanique. Avec localisateur d'outils Take it easy avec code
couleur par taille - pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessaire. Poignée pour
une prise en main facile, même avec des mains grasses. Avec rainure pour attraper les
billes. Pour vis et écrous à six pans creux. En chrome-vanadium chromé mat.
• Douille 3/8" Zyklop
• Pour l'actionnement manuel et mécanique (non impact)
• Moletage à l'extrémité arrière pour une bonne prise en main lors de l'actionnement
manuel
• Avec rainure de retenue de la bille
• Avec localisateur d'outils Take it easy : code couleur selon les tailles

Numéro d'article WL88025

Modèle 8790 HMB Zyklop

Fabricant WERA
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Numéro d'article du fabricant 05003571001

Données du fabricant du GPSR WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Longueur 96 mm

Largeur 44 mm

Hauteur 20 mm

Longueur avec emballage 96 mm

Largeur avec emballage 44 mm

Hauteur avec emballage 20 mm

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Série de produits 8790 HMB

VDE non

Type à vis hexagonal

Conforme aux normes ESD non

Taille de la clé 11/32"

Autres versions
Numéro d'article Taille de la clé

WL88028 1/2"

WL88023 1/4"

WL88032 3/4"

WL88026 3/8"

WL88030 5/8"

WL88024 5/16"

WL88005 6 mm

WL88006 7 mm

WL88034 7/8"

WL88027 7/16"

WL88007 8 mm

WL88008 9 mm

WL88029 9/16"

2 / 3
24.10.2026

https://www.weidinger.eu/fr/wl88028
https://www.weidinger.eu/fr/wl88028
https://www.weidinger.eu/fr/wl88023
https://www.weidinger.eu/fr/wl88023
https://www.weidinger.eu/fr/wl88032
https://www.weidinger.eu/fr/wl88032
https://www.weidinger.eu/fr/wl88026
https://www.weidinger.eu/fr/wl88026
https://www.weidinger.eu/fr/wl88030
https://www.weidinger.eu/fr/wl88030
https://www.weidinger.eu/fr/wl88024
https://www.weidinger.eu/fr/wl88024
https://www.weidinger.eu/fr/wl88005
https://www.weidinger.eu/fr/wl88005
https://www.weidinger.eu/fr/wl88006
https://www.weidinger.eu/fr/wl88006
https://www.weidinger.eu/fr/wl88034
https://www.weidinger.eu/fr/wl88034
https://www.weidinger.eu/fr/wl88027
https://www.weidinger.eu/fr/wl88027
https://www.weidinger.eu/fr/wl88007
https://www.weidinger.eu/fr/wl88007
https://www.weidinger.eu/fr/wl88008
https://www.weidinger.eu/fr/wl88008
https://www.weidinger.eu/fr/wl88029
https://www.weidinger.eu/fr/wl88029


WL88009 10 mm

WL88010 11 mm

WL88031 11/16"

WL88025 11/32"

WL88011 12 mm

WL88012 13 mm

WL88033 13/16"

WL88013 14 mm

WL88014 15 mm

WL88015 16 mm

WL88016 17 mm

WL88017 18 mm

WL88018 19 mm

WL88019 20 mm

WL88020 21 mm

WL88021 22 mm

WL88022 24 mm
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https://www.weidinger.eu/fr/wl88009
https://www.weidinger.eu/fr/wl88009
https://www.weidinger.eu/fr/wl88010
https://www.weidinger.eu/fr/wl88010
https://www.weidinger.eu/fr/wl88031
https://www.weidinger.eu/fr/wl88031
https://www.weidinger.eu/fr/wl88025
https://www.weidinger.eu/fr/wl88025
https://www.weidinger.eu/fr/wl88011
https://www.weidinger.eu/fr/wl88011
https://www.weidinger.eu/fr/wl88012
https://www.weidinger.eu/fr/wl88012
https://www.weidinger.eu/fr/wl88033
https://www.weidinger.eu/fr/wl88033
https://www.weidinger.eu/fr/wl88013
https://www.weidinger.eu/fr/wl88013
https://www.weidinger.eu/fr/wl88014
https://www.weidinger.eu/fr/wl88014
https://www.weidinger.eu/fr/wl88015
https://www.weidinger.eu/fr/wl88015
https://www.weidinger.eu/fr/wl88016
https://www.weidinger.eu/fr/wl88016
https://www.weidinger.eu/fr/wl88017
https://www.weidinger.eu/fr/wl88017
https://www.weidinger.eu/fr/wl88018
https://www.weidinger.eu/fr/wl88018
https://www.weidinger.eu/fr/wl88019
https://www.weidinger.eu/fr/wl88019
https://www.weidinger.eu/fr/wl88020
https://www.weidinger.eu/fr/wl88020
https://www.weidinger.eu/fr/wl88021
https://www.weidinger.eu/fr/wl88021
https://www.weidinger.eu/fr/wl88022
https://www.weidinger.eu/fr/wl88022
http://www.tcpdf.org

