
Embout cruciforme Pozidriv pour tournevis à frapper, PZ 1 x 70
mm

Embout extra-résistant adapté aux vis Pozidriv. La rupture prématurée de l'embout est
ainsi évitée et sa durée de vie est prolongée. Convient pour l'utilisation avec le tournevis à
frapper Wera 921. Avec entraînement hexagonal 1/4".
• Convient pour les vis cruciformes Pozidriv.
• Extra-résistant pour une longue durée de vie
• Mécanisme à six pans 1/4".
• Pour l'utilisation avec le tournevis à choc Wera 921

Numéro d'article WL88732

Modèle 855 S

Fabricant WERA

Numéro d'article du fabricant 05018163001

Données du fabricant du GPSR WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Longueur 70 mm

Largeur 7 mm

Hauteur 7 mm

Longueur avec emballage 118 mm

Largeur avec emballage 35 mm

Hauteur avec emballage 15 mm

Unité de vente 1 pièce

Unité de contenu 1 pièce

Longueur du bit 70 mm

VDE non

Type à vis PZ1

Conforme aux normes ESD non
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Autres versions
Numéro d'article Type à vis

WL88732 PZ1

WL88733 PZ2

WL88734 PZ3
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