PV weidinger

Clé en drapeau, TX 6 x 33 mm

Clé en drapeau Wera de qualité supérieure pour vis TORX® femelles. Transmission de
couple élevée pour les petites vis. Convient particulierement pour le remplacement des
plaquettes de coupe. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente
protection de la surface, y compris contre la corrosion, et une longue durée de vie. Multi-
composants pour une tres bonne prise en main.

« Clé a drapeau TORX® pour vis TORX® internes

- Poignée a plusieurs composants

« Lame ronde avec traitement BlackLaser pour une excellente protection de la surface et
une longue durée de vie

« Avec une protection élevée contre la corrosion

« Transmission de couple élevée pour les petites vis

Numéro d'article WL89238

Modele 1267 A TORX®

Fabricant WERA

Numéro d'article du fabricant 05026350001

Données du fabricant du GPSR WERA Werkzeuge GmbH

Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Longueur 62 mm
Largeur 22 mm
Hauteur 8 mm

Longueur avec emballage 160 mm
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Largeur avec emballage 82 mm
Hauteur avec emballage 24 mm
Unité de vente 1 piece
Unité de contenu 1 piece
Batterie incluse non
VDE non
Type a vis TX06
Conforme aux normes ESD non
Longueur de I'outil 33 mm

Autres versions

Numéro d'article Type a vis
WL89238 TX06
WL89239 TX07
WL89240 TXO08
WL89241 TX09
WL89242 TX10
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