PV weidinger

Tournevis a douille, 5,5 x 90 mm

Tournevis a douille de qualité supérieure avec tige creuse de Wera. Tige creuse pour le
vissage en cas de tiges filetées, car c'est la seule facon de faire pénétrer la tige filetée
dans la tige creuse du tournevis a travers I'écrou de la vis. Manche Kraftform
multicomposant pour des vitesses de travail élevées et un vissage particulierement
ergonomique. Kraftform Plus : zones de préhension dures pour une vitesse de travail
élevée, tandis que les zones de préhension souples garantissent une transmission élevée
du couple. Avec protection anti-roulement hexagonale. Avec marquage du manche pour
faciliter la recherche et le tri de I'outil. Pour vis a six pans creux.

« Tournevis a douille pour vis a six pans males

- Manche Kraftform a plusieurs composants pour un vissage rapide et ergonomique

« Avec marquage du manche pour faciliter la recherche et le tri de I'outil

« Avec protection anti-roulement hexagonale pour éviter de rouler

- Tige creuse pour tiges filetées dépassantes, nicromatt

Numéro d'article WL89353

Modele 395 HO

Fabricant WERA

Numéro d'article du fabricant 05029461001

Données du fabricant du GPSR WERA Werkzeuge GmbH

Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Longueur 168 mm
Largeur 33 mm
Hauteur 33 mm
Longueur avec emballage 274 mm
Largeur avec emballage 122 mm
Hauteur avec emballage 40 mm
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PV weidinger

Unité de vente 1 piece
Unité de contenu 1 piece
VDE non
Conforme aux normes ESD non
Taille de la clé 5,5 mm
Longueur de la lame 90 mm

Autres versions

Numéro d'article Taille de la clé
WL89365 172"
WL89360 174"
WL89363 3/8"
WL89359 3/16"
WL89352 5 mm
WL89353 55 mm
WL89361 5/16"
WL89354 6 mm
WL89355 7 mm
WL89364 716"
WL89356 8 mm
WL89357 10 mm
WL89362 11/32"
WL89358 13 mm
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