PPV weidinger

Embout carré intérieur, # 1 x 50 mm

Embouts de qualité supérieure pour vis a empreinte carrée. Dur, pour une utilisation
universelle. Hexagone 1/4", convient pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

« Pour vis a empreinte carrée
« Dur, pour une utilisation universelle.

« Empéche une rupture prématurée de la pointe de sortie.
« Emmanchement hexagonal 1/4" (série de raccords Wera 4)

Numéro d'article

Modele

Fabricant

Numéro d'article du fabricant

Données du fabricant du GPSR

Longueur

Largeur

Hauteur

Longueur avec emballage
Largeur avec emballage
Hauteur avec emballage
Unité de vente

Unité de contenu
Longueur du bit

VDE

Type a vis

Conforme aux normes ESD

WL89858

868/4 Innenvierkant
WERA
05060160001

WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

50 mm
7 mm
6 mm
58 mm
34 mm
15 mm
1 piece
1 piece
50 mm
non
#1(1/8")

non
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Autres versions

Numéro d'article
WL89858
WL89862
WL90824
WL90827
WL89859
WL89863
WL90825
WL90828
WL89860
WL89864
WL90826
WL90829
WL89857
WL89856
WL89861

Type a vis
#1(1/8")
#1(1/8")
#1(1/8")
#1(1/8")
#2 (1/4")
#2 (1/4")
#2 (1/4")
#2 (1/4")
#3 (3/8")
#3(3/8")
#3 (3/8")
#3(3/8")
#0 (5/64")
#00 (1116")
#4 (1/2")

2/2

PV weidinger

Longueur du bit
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
50 mm

50 mm
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