PV weidinger

Embout TORX®, Halfmoon, TX 5 x 44 mm

Embouts durs pour vis TORX® intérieures. Entrainement : 4 mm Halfmoon pour un
raccordement direct a la machine.

« Pour vis TORX® intérieures.

« Version dure

« Entrainement Halfmoon 4 mm (série de raccords Wera 9)

« Pour raccordement direct a la machine

Numéro d'article WL91163

Modele 867/9 C TORX®
Fabricant WERA

Numéro d'article du fabricant 05345351001

Données du fabricant du GPSR WERA Werkzeuge GmbH

Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Longueur 44 mm
Largeur 4 mm
Hauteur 4 mm
Longueur avec emballage 59 mm
Largeur avec emballage 38 mm
Hauteur avec emballage 23 mm
Unité de vente 1 piece
Unité de contenu 1 piece
Longueur du bit 44 mm
VDE non
Type a vis TX05
Conforme aux normes ESD non
Diametre de la lame 3 mm
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PPV weidinger

Autres versions

Numéro d'article Type a vis Longueur du bit Diameétre de la lame
WLO1164 TX04 44 mm 1,8 mm
WL91152 TX04 64 mm 2mm
WLI1122 TX05 44 mm 1,6 mm
WL91163 TXO05 44 mm 3mm
WLO1156 TX05 64 mm 2mm
WL35571 TX06 44 mm 3 mm
WL35572 TX06 64 mm 2 mm
WL35573 TX06 70 mm 3mm
WL91157 TX07 64 mm 2,3 mm
WL9I1154 TX08 44 mm 3 mm
WLO1155 TXO08 64 mm 3 mm
WL9O1140 TXO08 70 mm 3 mm
WLO1139 TX10 70 mm 3 mm
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