PV weidinger

Tampons pour salles blanches, 77 mm, mousse, classe de
propreté ISO 4, 100 pieces

Cet écouvillon Cleanroom compatible ESD a été congu pour des processus de nettoyage
précis dans des salles blanches hautement classifiées (ISO 4 / Cleanliness Class 10). Grace
a sa géomeétrie définie, ses propriétés électrostatiques contrélées et son émission de
particules extrémement faible, I'écouvillon est idéal pour les travaux de nettoyage précis
sur les composants sensibles et les zones difficiles d'acces.

Domaines d'application

- Nettoyage de précision dans les salles blanches ISO-4

- Nettoyage de microcomposants et de composants mécaniques de précision
. Connecteurs, contacts et zones de détection

- Composants optiques et surfaces sensibles

- Zones difficiles d'acces avec des exigences de propreté tres élevées

- Convient aux salles blanches ISO-4 (Cleanliness Class 10)
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« Dérive ESD pour une réduction controlée des charges électrostatiques

- Libération extrémement faible de particules et de fibres

« Version Low-Lint pour les applications critiques en salle blanche

- Pointe de précision pour les espaces étroits et les structures filigranes

. Tige indéformable pour une pression d'appui controlée

- Grande précision de nettoyage grace a la structure homogene du matériau
- Compatibilité chimique avec I'IPA et les produits de nettoyage courants

Numéro d'article WL92104
Fabricant DS SAFETY WEAR
Numéro d'article du fabricant DEFS750
Données du fabricant du GPSR DS SafetyWear

Im Rohnweiher 14
DE-53797 Lohmar
www.dssafetywear.de

Unité de vente 1VPE
Unité de contenu 100 piece
Longueur totale 77 mm
Longueur de la pointe 11 mm
Diamétre de la tige 2,4 mm
Conforme aux normes ESD oui
Diametre (pointe) 3,2mm
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