PV weidinger

Pointe a souder MicroFine en forme de burin, 0,4 x 5 mm,
série 700

Cartouche de pointes a souder Metcal MicroFine pour les systemes MX et CV, a utiliser
Sous microscope.

Compatible avec les pieces a main MX-H9-MFH et CV-H9-MFH ainsi qu’avec tous les
systemes MX et CV. Alimentation : Metcal SmartHeat Fixed Temperature

Metcal SmartHeat™ Fixed Temperature ajuste automatiquement les niveaux de puissance
pendant chaque opération de soudage, garantissant ainsi des températures de soudage

précises et constantes. SmartHeat™ est un systeme de contréle des processus au niveau

moléculaire.

« 413 °C
« La plupart des applications courantes sous microscope
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PV weidinger

- Compatible avec les pieces a main MX-H9-MFH et CV-H9-MFH ainsi qu’avec tous les

systemes MX et CV

- Température de brasage constante grace a la technologie de chauffage par induction

Metcal SmartHeat

Numéro d'article
Fabricant

Données du fabricant du GPSR

Longueur

Largeur

Unité de vente

Unité de contenu

Série de conseils
Forme de la pointe
Alignement des pointes
Piece a main assortie

Conforme aux normes ESD

WL92757
METCAL

OK International Ltd

Eagle Close, Chandlers Ford
GB-S0O53 4NF Hampshire
www.metcal.com

5 mm

0,4 mm

1 piece

1 piece

700

micro fin

droit
cv_500,mx_500,mx_5200,cv_5200
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