PPV weidinger

Fil a souder Sn96,5Ag3Cu0,5, 0,75 mm, C3+, sans plomb, 500
g
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Ce fil a souder de Tamura Elsold, composé de l'alliage SAC305 (Sn96,5Ag3Cu0,5) qui a
fait ses preuves, a été spécialement développé pour les applications de soudure
professionnelles dans la fabrication électronique, la construction de prototypes ainsi que
pour les travaux d'entretien et de réparation. Cet alliage argent-cuivre de haute qualité
offre d’excellentes propriétés de mouillage, une résistance mécanique élevée et une
fiabilité a long terme exceptionnelle des soudures. Le SAC305 compte parmi les brasures
électroniques sans plomb les plus utilisées au monde et convient particulierement aux
applications exigeantes soumises a des contraintes thermiques et mécaniques élevées.

Le flux C3+ sans halogene garantit un traitement propre et un mouillage optimal des points
de soudure. Ses propriétés « no-clean » réduisent considérablement les opérations de
nettoyage apres le brasage et permettent des processus de travail efficaces en production
et en atelier. Avec son diametre de 0,75 mm, ce fil a braser est idéal pour les brasages
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PV weidinger

manuels de précision et les assemblages électroniques de taille moyenne.

- Alliage : Sn96,5Ag3Cu0,5 (SAC305)

« Diametre du fil : 0,75 mm
« Type de flux : C3+

« Classe de flux : ROLO / F-SW32 /1.1.3

« Flux sans halogene
« Technologie « No-Clean »
« Version sans plomb

« Convient aux soudures manuelles et automatiques

Numéro d'article

Modele

Fabricant

Numéro d'article du fabricant

Données du fabricant du GPSR

Unité de vente

Unité de contenu

Unité de contenu détaillée
Classe de flux

Alliage

Type de flux

Contenu du flux

Classification

Diametre du fil
Alliage
Sans plomb/contenant du plomb

Conforme aux normes ESD

WL93260

Flussmitteltyp C3+ (bleifrei)
TAMURA ELSOLD
ROLOT8044

TAMURA DEUTSCHLAND GmbH
HlttenstraBe 1

DE-38871 lisenburg
www.tamura-elsold.de

1rouleau

1 Rouleaux

500 g

1.1.3, F-SW32, ROLO
Sn96,5Ag3Cu0,5
C3+

35%

« ROLO
«11.3
« F-SW32

0,75 mm
Sn96,5Ag3Cu0,5
sans plomb
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