PV weidinger

2 chaussures de sécurité xenova S1 a bout ouvert, noir-bleu

Confort amélioré, protection éprouvée et design attrayant : voici les nouvelles uvex 2
xenova®. Ces chaussures de sécurité entierement exemptes de métal offrent encore plus
de confort au pied. Un chaussant amélioré, un poids réduit ainsi qu’un amorti, une
respirabilité et un rembourrage optimaux augmentent considérablement le confort de port.
Ces nouvelles chaussures polyvalentes sont non seulement plus confortables, mais aussi
plus élégantes et plus colorées. Avec leurs accessoires colorés et leur semelle extérieure
bleu vif ou rouge, les uvex 2 xenova® attirent tous les regards. Des caractéristiques de
sécurité éprouvées, telles que la semelle intermédiaire uvex xenova® sans métal et
résistante a la perforation (selon le modele) et 'embout en plastique uvex xenova®,
viennent compléter I'ensemble de ces chaussures de sécurité. Alliant protection, style et
confort, les nouvelles uvex 2 xenova® sont des chaussures polyvalentes tres appréciées
pour les travaux en intérieur et en extérieur, par exemple dans la construction de
machines et d’installations, la métallurgie ou l'artisanat.

- Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriquées a partir de matériaux
synthétiques
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- Matériaux de la semelle exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances
nuisibles au bon fonctionnement de la peinture

. Poids réduit
. Tres bon amorti

- trés bon confort de port, auquel contribuent aussi bien une forme nouvellement
développée que des matériaux respirants et adaptés aux conditions climatiques

- semelle intérieure antistatique remplacable, confortable, dotée d’un systeme
d’évacuation de 'humidité et d’'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de I'avant-

pied

- bord de tige rembourré et souple

« Classe de protection S1selon la norme EN ISO 20345:2022

« Les chaussures de sécurité a tige mi-haute sont conformes aux exigences ESD avec une
résistance de dissipation inférieure a 100 mégaohms

« Embout de protection uvex xenova® 100 % sans métal — compact, de forme anatomique,
offrant une bonne stabilité latérale et non conducteur de chaleur

- semelle extérieure ergonomique en polyuréthane a double densité avec une tres bonne

résistance au glissement

Numéro d'article

Modele

Fabricant

Numéro d'article du fabricant

Données du fabricant du GPSR

Unité de vente

Unité de contenu

Unité de contenu détaillée
Informations sur la couleur du fabricant
Couleur

Batterie incluse

Normes

Genre

Capuchon de protection
Type de chaussures
Classe de sécurité
Semelle de chaussure

Résistance au glissement

WL93994
2 xenova
UVEX

95548-45

UVEX Arbeitsschutz GmbH
Wiirzburger Str. 181-189
DE-90715 Furth
www.uvex-safety.de

1 paire

1 paire

1 carton

Noir, bleu

bleu, noir

non

EN ISO 20345:2022 S1FO SR
unisexe

oui

chaussure basse

S1

Semelle extérieure en PU

non spécifié
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Largeur de la chaussure W11
Résistance a la perforation Sans métal
Matériel (chaussures) velour
Ajuster habituel
Pointure de chaussures UE 45
Pointure de chaussures (fabricant) 45
Conforme aux normes ESD oui

Autres versions

Numéro d'article Pointure de chaussures UE Largeur de la chaussure
WL93984 35 W11
WL93985 36 W11
WL93986 37 W11
WL93987 38 W11
WL93988 39 W11
WL93989 40 W11
WL93990 41 W11
WL93991 42 W11
WL93992 43 W11
WL93993 44 W11
WL93994 45 W11
WL93995 46 W11
WL93996 47 W11
WL93997 48 W11
WL93998 49 W11
WL93999 50 W11
WL94000 51 W11
WL94001 52 W11
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