Saldatore 150 S 150W 230V

PV weidinger

- Saldatore standard

« Il collaudato saldatore ERSA 150 S e progettato per lavori di saldatura con requisiti di
calore piu elevati, come ad esempio su conduttori di rame con sezioni fino a 6 mm?=.
- Il saldatore standard ERSA viene utilizzato anche per la saldatura di lamiere sottili o di

vetri al piombo.

- Dotato di una punta di saldatura angolata a forma di scalpello nichelato e di un ripiano.

N. articolo

Modello

Produttore
Produttore Articolo n.

Informazioni sul produttore del GPSR

Lunghezza con imballo
Larghezza con imballo
Altezza con imballo

Unita di vendita

Unita di contenuto
Conforme alla direttiva RoHS
potenza nominale

Tensione

tempo di preriscaldamento

Manipolo Tipo

temperatura massima della punta di saldatura

Suggerimenti

forma di picco

WL12009
155JD
ERSA
0155JD

ERSA GmbH
Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de

450 mm
75 mm
50 mm
1Pezzo
1Pezzo
Si

150 W
230V
180 s
Saldatrici
450 °C
152

scalpello
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PPV weidinger

Rivestimento Punta di saldatura Punta Di Saldatura Continua
radiatori di ricambio EO015100

controllore appropriato Netzbetrieb

Conforme alle norme ESD No

Products for the electronic industry
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