PV weidinger

6966EK Pistola termica, 250 W/ 230 V

La pistola termica ha un'ampia gamma di applicazioni. Puo essere utilizzato per la
termoretrazione, I'essiccazione e la risoluzione dei problemi dei componenti elettronici
attraverso un riscaldamento mirato. Ma e possibile anche il raffreddamento, poiché la
funzione di ventilazione & disponibile indipendentemente dal riscaldamento.

« per la contrazione, I'asciugatura, il raffreddamento e la risoluzione dei problemi dei
componenti elettronici

« Tempo di riscaldamento (circa) in secondi (50-350°C / 120-660°F): circa 10s

- Campo di temperatura (dipendente dall'utensile) °C: 425

« Campo di temperatura (dipendente dall'utensile) °F. 797

- Fusibile: T15A

« Pompa incorporata
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Modello
Produttore
Codice articolo del produttore

Dati del produttore GPSR

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Contenuto della confezione
Lunghezza in pollici
Larghezza in pollici

Altezza in pollici

Unita di vendita

Unita di contenuto

Energia

Voltaggio

Manipolo (tipo)

Intervallo di temperatura °C
Supporto coordinato

Ugelli inclusi

Unita di controllo corrispondente

Conforme alle ESD

PV weidinger

6966EK
WELLER
6966EK

WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller.eu

220 mm

85 mm

250 mm

con 2 riflettori, 1 ugello + supporto 6965A
8,66 in

3,35in

9,84 in

1Pezzo

1Pezzo

210 W

230V

Pistola Ad Aria Calda
400 —430°C
6965A

6958

Netzbetrieb

No
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