
Saldatore PYROPEN PIEZO, Profi-Line, a gas butano
(autoaccensione)

Il saldatore piezoelettrico a gas butano Weller Pyropen è un saldatore ad autoaccensione
con funzione di saldatura e aria calda. Lo strumento ha un tempo di riscaldamento rapido e
una ricarica di gas butano dura fino a 3 ore. È ideale per saldare in movimento e consente
di eseguire lavori di saldatura ovunque, senza bisogno di un collegamento alla rete
elettrica o di un fastidioso cavo. La temperatura è regolabile tra 250°C e 500°C se
utilizzata come saldatore e fino a 650°C se utilizzata come utensile ad aria calda. Grazie
all'accenditore piezoelettrico, la Weller Pyropen può essere accesa comodamente senza
bisogno di altri strumenti.

In scatola di metallo, pronto per l'uso in pochi secondi, tempo di riscaldamento rapido,
nessuna lunga attesa per il riscaldamento del saldatore. Temperatura regolabile da 250° a
650°C - temperature variabili tra 250° e 500°C se usato come saldatore, e 650°C se usato
come utensile ad aria calda. Tempo di funzionamento extra lungo - il saldatore a gas
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butano consente circa 3 ore di funzionamento con un riempimento di gas butano Weller.
Saldatura in movimento, anche all'aperto - Completate la vostra attività di saldatura
ovunque, senza bisogno di un collegamento alla rete elettrica o di un fastidioso cavo.
Facile ricarica con gas butano Weller - Non sono necessari cavi, batterie o cartucce: è
sufficiente ricaricare con gas butano Weller (Weller® Cat. No. WB1 o WB2) in pochi secondi
per un flusso di lavoro praticamente ininterrotto. Elevata flessibilità grazie agli accessori in
dotazione - con funzione aggiuntiva di soffiaggio dell'aria calda per i tubi termorestringenti.
Funzione piezoelettrica di autoaccensione: comodo avviamento con una sola mano grazie
all'accensione piezoelettrica a chiave, senza bisogno di altri strumenti.
 
• con accensione piezoelettrica
• quantità di riempimento: 28 ml - sufficiente per ca. 2 ore
• Confronto con la potenza elettrica: 20 - 80 W

Articolo n. WL17052

Modello Pyropen Piezo

Produttore WELLER

Codice articolo del produttore T0051605999

Dati del produttore GPSR WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

Contenuto della confezione T0051616099 - Bombola del gas RB-TS
T0051615699 - 7040U Scatola di metallo
T0051612199 - 70-01-02 Punta di saldatura Forma a
scalpello 3,0 mm
T0051614299 - 70-01-52 Diametro ugello aria calda
4,9 mm
T0051615999 - 70-01-55 Fissaggio del riflettore per
lavori di termoretrazione Ø 6,0 mm, larghezza 18,0
mm

Unità di vendita 1 Pezzo

Unità di contenuto 1 Pezzo

Serie di prodotti Saldatore a gas

Manipolo (tipo) Saldatrici

Intervallo di temperatura °C 250 – 500 °C

Intervallo di temperatura °F 482 – 932 °F

Suggerimenti per l'abbinamento Serie 70-x

Unità di controllo corrispondente Gas betrieben

Conforme alle ESD No
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