PV weidinger

Camice da lavoro ESD CONDUCTEX, manica lunga, uomo,
bianco, L

s

Quando si lavora in un EPA, indossare il Conductex ESD Coat di HB impedisce sia la carica
elettrica che I'eccessiva emissione di particelle. Conductex € uno dei materiali piu leggeri
e confortevoli quando si tratta di proteggere i prodotti dalle scariche elettrostatiche. Il
tessuto misto convince per gli ottimi valori di scarico e I'elevato comfort di utilizzo. Tutte le
cuciture di chiusura sono inoltre bordate. Il logo ESD e ricamato sul braccio sinistro. |l
mantello di lavoro ESD soddisfa naturalmente i requisiti della norma DIN EN 61340-5-1.

« Versione maschile

« grammatura estremamente bassa

. Resistenza tipica punto a punto Rp-p =10° -10” Ohm

Articolo n. WL20158
Modello Conductex KI70-WS-H-L-000
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Linea di modelli
Produttore
Codice articolo del produttore

Dati del produttore GPSR

Lunghezza con imballaggio
Larghezza con imballaggio
Altezza con imballaggio
Volume con imballaggio
Unita di vendita

Unita di contenuto

Informazioni sul colore del produttore

Colore

Serie di prodotti
Genere

Misurare

Lunghezza della manica

Caratteristiche (abbigliamento)

Composizione del materiale
Tipo di chiusura
Peso base

Conforme alle ESD

Altre versioni

Articolo n.
WL20155
WL20156
WL20157
WL20158
WL20159

PV weidinger

Conductex
HB SCHUTZBEKLEIDUNG
08005 48011 000 10-L

HB Protective Wear
Maischeider Strasse 19
DE-56584 Thalhausen / Ww.
www.hb-online.de

380 mm

220 mm

23 mm

1,9228 dm?
1Pezzo
1Pezzo
bianco

Bianco
CONDUCTEX®
Uomo

L

Braccio Lungo

2 Tasche Laterali, Taschino, Soddisfa | Requisiti Della
Norma Din En 61340-5-1, Logo Esd Sulla Manica, Fila
Di Bottoni Rivestiti In Tessuto, Taglio Senza Cuciture
Laterali, Bavero, Abbottonatura Nascosta

75 % poliestere, 23 % cotone, 2 % carbonio
Pannello Di Fissaggio A Scatto

130 g/m?

Si

Misurare
XS

S

M

L

XL
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https://www.weidinger.eu/it/wl20155
https://www.weidinger.eu/it/wl20155
https://www.weidinger.eu/it/wl20156
https://www.weidinger.eu/it/wl20156
https://www.weidinger.eu/it/wl20157
https://www.weidinger.eu/it/wl20157
https://www.weidinger.eu/it/wl20158
https://www.weidinger.eu/it/wl20158
https://www.weidinger.eu/it/wl20159
https://www.weidinger.eu/it/wl20159

PPV weidinger

WL20160 XXL
WL20161 3XL
WL26150 4xXI

Products for the electronic industry
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https://www.weidinger.eu/it/wl20160
https://www.weidinger.eu/it/wl20160
https://www.weidinger.eu/it/wl20161
https://www.weidinger.eu/it/wl20161
https://www.weidinger.eu/it/wl26150
https://www.weidinger.eu/it/wl26150
http://www.tcpdf.org

