
Punta di saldatura per la serie PS-900, a scalpello, D = 0,25
mm, con riscaldatore integrato

La punta di saldatura PHT-702017 della serie PHT di OKI è stata progettata appositamente
per la serie di dispositivi PS-900 ed è ideale per lavori di saldatura precisi. La punta diritta
a forma di scalpello ha un diametro di 0,25 mm ed è dotata di un riscaldatore integrato
che assicura una distribuzione uniforme del calore.

La punta di saldatura consente di lavorare con precisione sui componenti in cui è richiesta
un'elevata precisione. Può essere facilmente sostituita per mantenere la stazione di
saldatura sempre pronta all'uso.

Il PHT-702017 è ideale per le riparazioni, la prototipazione o i processi di produzione in cui
il controllo della temperatura e la precisione sono fondamentali. La lavorazione di alta
qualità garantisce una lunga durata e una qualità di saldatura costante, anche in caso di
uso frequente.

Articolo n. WL25844

Modello PHT-702017

Produttore OKI

Codice articolo del produttore PHT-702017

Dati del produttore GPSR OK International Ltd
Eagle Close, Chandlers Ford
GB-SO53 4NF Hampshire
www.ok-international.com

Unità di vendita 1 Pezzo

Unità di contenuto 1 Pezzo

Incl. batteria No

Serie di suggerimenti PHT

Incl. riscaldamento integrato Sì

Diametro della punta di saldatura 0,25 mm

Forma della punta scalpello

Allineamento della punta Dritta

Manipolo corrispondente PS-900

Conforme alle ESD No
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Altre versioni
Articolo n. Diametro della punta di saldatura

WL25844 0,25 mm

WL25842 1 mm

WL24794 2,5 mm
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