
Punte da 1/4", 25 mm, esagono incassato, H 4 mm, confezione
da 5 pezzi

• Azionamento: 1/4" DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
• Finitura: fosfatato di zinco
• Materiale: Lega d'acciaio ad alte prestazioni
• Per tutte le applicazioni di bullonatura nel commercio e nell'industria
• In scatola di plastica con 5 bit

Articolo n. WL27800

Modello 59S/H4

Produttore BAHCO

Codice articolo del produttore 59S/H4

Dati del produttore GPSR BAHCO Werkzeuge
Maybachstr. 10
DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

Lunghezza 25 mm

Unità di vendita 1 Vpe

Unità di contenuto 5 Pezzo

VDE No

Tipo di vite esagonale

Materiale dell'utensile Lega D'Acciaio Ad Alte Prestazioni

Dimensioni dell'imballaggio Set

Presa esagonale 4 mm
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Lunghezza dell'utensile 25 mm

Altre versioni
Articolo n. Presa esagonale

WL27795 1,5 mm

WL27796 2 mm

WL27798 2,5 mm

WL27799 3 mm

WL27800 4 mm

WL27801 5 mm

WL27802 6 mm

WL27803 8 mm

WL27804 10 mm
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https://www.weidinger.eu/it/wl27795
https://www.weidinger.eu/it/wl27795
https://www.weidinger.eu/it/wl27796
https://www.weidinger.eu/it/wl27796
https://www.weidinger.eu/it/wl27798
https://www.weidinger.eu/it/wl27798
https://www.weidinger.eu/it/wl27799
https://www.weidinger.eu/it/wl27799
https://www.weidinger.eu/it/wl27800
https://www.weidinger.eu/it/wl27800
https://www.weidinger.eu/it/wl27801
https://www.weidinger.eu/it/wl27801
https://www.weidinger.eu/it/wl27802
https://www.weidinger.eu/it/wl27802
https://www.weidinger.eu/it/wl27803
https://www.weidinger.eu/it/wl27803
https://www.weidinger.eu/it/wl27804
https://www.weidinger.eu/it/wl27804
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