
Felpa ESD con cerniera lampo, grigio 300 g/m², M

La felpa ESD di HB è realizzata in maglia di cotone CONDUCTEX® e convince per l'elevato
comfort, la conduttività affidabile e la lavorazione di alta qualità. Il materiale
particolarmente morbido e confortevole è lavorato a maglia, non tessuto, e permette
quindi un'ottima vestibilità e molta libertà di movimento.  Sul braccio sinistro la felpa è
contrassegnata con il logo ESD. Inoltre, i polsini in maglia sulle maniche e sull'orlo danno al
maglione ESD una bella vestibilità.
• 1-colored 
• comfortable, well-fitting and conductive sweat collar 
• front with zipper 
• 2 side patch pockets 
• modern length 
• well-fitting cuffs 
• EPA emblem on the right upper arm.
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Articolo n. WL28277

Modello Conductex SJ70-GG-M

Linea di modelli Conductex

Produttore HB SCHUTZBEKLEIDUNG

Codice articolo del produttore 08014 86012 001 50-M

Dati del produttore GPSR HB Protective Wear
Maischeider Strasse 19
DE-56584 Thalhausen / Ww.
www.hb-online.de

Lunghezza con imballaggio 380 mm

Larghezza con imballaggio 220 mm

Altezza con imballaggio 35 mm

Volume con imballaggio 2,926 dm³

Unità di vendita 1 Pezzo

Unità di contenuto 1 Pezzo

Informazioni sul colore del produttore grigio argento

Colore Grigio

Incl. batteria No

Serie di prodotti CONDUCTEX® Cotton Knit

Resistenza tipica alle perdite 10⁶ Ohm – 10⁷ Ohm

Chiusura con cerniera Sì

Genere Unisex

Cerniera si

Misurare M

Lunghezza della manica Braccio Lungo

Scollatura Zip

Caratteristiche (abbigliamento) 2 Tasche Laterali, Maniche Con Polsini In Maglia,
Soddisfa I Requisiti Della Norma Din En 61340-5-1,
Logo Esd Sulla Manica, Chiusura A Zip

Composizione del materiale 95 % cotone, 5 % carbonio

Peso base 300 g/m²

Conforme alle ESD Si

Altre versioni
Articolo n. Misurare
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WL28275 XS

WL28276 S

WL28277 M

WL28278 L

WL28279 XL

WL28280 XXL

WL28281 3XL

WL28282 4Xl
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