
Sedia ESD Neon 3, aliante e ausilio per l'arrampicata, banda
flessibile grigia, contatto permanente

Dotata di cinque piedini conduttori di volume e di un ausilio per la salita, la sedia ESD
Neon 3 ha un'altezza di seduta regolabile tra 590 e 870 mm e un pacchetto ergonomico
che comprende un meccanismo di contatto permanente. Ciò garantisce una posizione di
seduta ergonomica alla postazione di lavoro ESD.
• Sedia girevole industriale con meccanismo di contatto permanente e pacchetto
ergonomico (regolazione del peso, regolazione della profondità del sedile, regolazione
dell'inclinazione del sedile, regolazione dell'altezza dello schienale)
• Seduta e schienale senza imbottitura (sedia base)
• Base in alluminio
• conduttivo secondo EN 61340-5-1
• cinque cursori conduttori di volume
• guscio posteriore in plastica conduttivo di volume
• parti in acciaio con rivestimento conduttivo
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Articolo n. WL31081

Modello 9561-3278

Linea di modelli Neon

Produttore BIMOS

Codice articolo del produttore 9561E-9999-3278

Dati del produttore GPSR Bimos GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
DE-72469 Meßstetten-Tieringen
www.bimos.com

Unità di vendita 1 Pezzo

Unità di contenuto 1 Pezzo

Tipo (sedia) Slittante

Meccanica Meccanismo Di Contatto Permanente

Croce di cinque piedi Sì

Aiuto per l'arrampicata Sì

Colore (struttura della sedia) nero

Molla a gas Sì

Regolazione del peso Sì

Meccanica a contatto permanente Sì

Regolazione dell'altezza del sedile 590 – 870 mm

Conforme alle ESD Si
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