PV weidinger

Piastra in policarbonato ESD, trasparente, conduttiva, 2000 x
1000 x 4 mm (5 PI./VPE)

Le lastre di plastica ESD in policarbonato tipo DPC-300 di Warmbier con un rivestimento
superficiale dissipativo sono particolarmente adatte come vetri per macchine, coperture
per nastri trasportatori, vetri per camere bianche e cappe protettive.

« Fogli di plastica tipo DPC-300 con rivestimento superficiale conduttivo

« banner

« Elevata resistenza agli urti

- Buona lavorabilita meccanica

« Malleabile

« Adatto per camere bianche

« Protezione della superficie, pellicola trasparente

« Tagli personalizzati su richiesta

« Spessori speciali, colori speciali, dimensioni speciali su richiesta
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Articolo n.

Modello

Produttore

Codice articolo del produttore

Dati del produttore GPSR

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Unita di vendita

Unita di contenuto

Materiale

Incl. batteria

Resistenza tipica alle perdite

Conforme alle ESD

PV weidinger

WL35090
5233.DPC300.4
WARMBIER
5233.DPC300.4

Wolfgang WARMBIER
Untere GieBwiesen 21
DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

1000 mm
2000 mm

4 mm

1Vpe

5 Pezzo
Policarbonato
No

10°-10” Ohm
Si
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