
Unità di estrazione AD Oracle Autoflow L1944A, verniciata a
polvere, 380 m³/h

L'AD Oracle racchiude in un'unità compatta una potente gamma di caratteristiche uniche.
La rivoluzionaria pompa con regolazione automatica della tensione si imposta
automaticamente e può quindi essere utilizzata per tutte le tensioni in tutto il mondo,
mentre la tecnologia del filtro in controcorrente migliora le prestazioni del filtro e ne
garantisce una maggiore durata. Il controllo automatico del flusso ad anello chiuso
consente all'utente di preimpostare le portate corrette per ridurre i livelli di rumorosità e
proteggere ulteriormente il filtro combinato, nonché il prefiltro F8 a 2 stadi con
un'impressionante superficie di 12 m².
• Rilevamento automatico della tensione per l'utilizzo in tutto il mondo
• Controllo automatico del flusso in anello chiuso
• circuito di controllo
• Prefiltro F8 a 2 stadi con una superficie di 12 m²
• Controcorrente
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• "Inserto filtrante "Easi-Seal
• Ingombro ridotto e basso livello di rumorosità
• Materiale dell'alloggiamento: acciaio dolce verniciato a polvere
• Ventilatore di estrazione: 1,1 kW; 380 m³/h
• Livello di rumore: < 60 dBA
• Alimentazione: 115 - 230 V
• Corrente massima a pieno carico: 12,5 A
• Alloggiamento (prefiltro + filtro combinato): Acciaio dolce Zintec
• Prestazioni del filtro (pre-filtro): F8 (95% a 0,8 micrometri)
• Prestazioni del filtro (filtro combinato): H13 (99,997% a 0,3 micrometri)

Articolo n. WL42989

Modello L1944

Produttore BOFA

Codice articolo del produttore 1U30811021-1331-1

Dati del produttore GPSR BOFA International Ltd
Balena Close 21-22
GB-BH17 7DX Poole
www.bofa.co.uk

Unità di vendita 1 Pezzo

Unità di contenuto 1 Pezzo

Tensione di alimentazione 100 – 230 V

Area di estrazione Particolato, Fumo Laser, Fumo Di Saldatura

Tipo di filtro Filtro Principale, Prefiltro

Serie di dispositivi AD Oracle

Tipo di estrazione Luogo Di Lavoro
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