
Cartuccia coassiale, 380 ml, rapporto di miscelazione 10:1

La cartuccia coassiale da 380 ml ha un tubo cilindrico interno ed esterno per un materiale
ciascuno in un rapporto di miscelazione di 10:1. La cartuccia è fornita con un tappo a vite
integrato che apre e chiude la cartuccia. Non è necessario un tappo aggiuntivo o un tappo
a vite.

Caratteristiche e vantaggi
• Il robusto ugello di uscita impedisce la formazione di crepe
• Una valvola rotante apre e chiude l'uscita
• Ampi fori della valvola per una maggiore portata
• Le guarnizioni della valvola stampate assicurano una lunga durata senza perdite
• Le cartucce parzialmente utilizzate possono essere facilmente richiuse chiudendo la
valvola
• Tappi preinseriti per un facile riempimento dal davanti
• Le cartucce sono stampate in modo che il tappo inserito sia saldamente inserito dopo il
riempimento
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Articolo n. WL43318

Modello 7702589

Produttore NORDSON EFD

Codice articolo del produttore 7702589

Dati del produttore GPSR Nordson Deutschland GmbH
Kapellenstraße 12
DE-85622 Feldkirchen
www.nordson.com

Unità di vendita 1 Vpe

Unità di contenuto 100 Pezzo

Colore bianco

Conforme alle ESD No
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