PV weidinger

Tester per ionizzatori tipo CPM35 per test di verifica

[ CPM 35 e un pratico strumento di misura per il test completamente automatico degli
ionizzatori sul posto di lavoro o nelle macchine.

completamente automatico degli ionizzatori sul posto di lavoro ESD o nelle macchine.
Misura le scariche positive e negative e le tensioni di offset e pud essere utilizzato anche
per la misurazione periodica delle cariche personali (walking test).

« Campo di misura: £ 250 V

« Display: visualizzazione del valore misurato su 2 righe, con illuminazione di sfondo

- Alimentazione: Batteria al litio 9V (1,2 Ah)

« Dimensioni: 140 x 90 x 28 mm

« Peso: 230 g

« I CPM35 dispone di due campi di prova:
« Decadimento:

« verifica il tempo di scaricada + 250V a+ 100V
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- verifica dopo il test con esito positivo della misurazione del tempo di scarica per 10
secondi - la "tensione di offset" rimane inferiore a 35V

. Offset/BVT:

- la modalita operativa mostra permanentemente il valore misurato corrente nella riga

superiore del display

- la riga inferiore del display mostra i valori massimi di ciascuna polarita

- Misura dell'offset:

. per testare la tensione di offset delle unita ionizzanti

- BAT:

- Test di tensione corporea: il dispositivo & in grado di indicare molto facilmente la

tensione corporea di una persona durante un test di camminata. A tal fine, solo il dito della

persona deve toccare I'elettrodo di misura.

Articolo n.

Modello

Produttore

Codice articolo del produttore

Dati del produttore GPSR

Lunghezza
Larghezza
Altezza

Contenuto della confezione

Unita di vendita
Unita di contenuto
Incl. batteria
Campo di misura

Conforme alle ESD

WL51747
7100.CPM35
WARMBIER
7100.CPM35

Wolfgang WARMBIER
Untere GieBwiesen 21
DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

90 mm
28 mm
140 mm

Tester per ionizzatori CPM35

Batteria al litio da 9 V

Cavo di alimentazione

Custodia per il trasporto

Guida rapida DE/EN

Certificato di calibrazione di fabbrica DE/EN

1Pezzo
1Pezzo
Si
+250V
Si
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