
Set di bussole con cricchetto a testa girevole e parti di
collegamento, 53 pezzi

Set di chiavi a scatola, 53 pezzi Accesso comodo ai dadi in cui l'asta filettata si estende
attraverso l'inserto della chiave a scatola.
• 13 pezzi bussole passanti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 24 mm 
• 1 pezzo cricchetto passante, con testa mobile, 72 denti, angolo di ritorno 5 
• 1 pz. Prolunga passante, 75 mm 
• 10 bussole esagonali: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 mm 
• 9 pezzi prese E-TORX®: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 e E22 
• 8 pezzi Bit 5/16&quot; x 25 mm (fosfato di zinco) esagonale: 7, 8, 10 e 12 mm, TORX®-TR:
TR-40, TR-45, TR-50 e TR-55 
• 6 punte esagonali da 1/4 x 25 mm (fosfato di zinco): 5 e 6 mm, TORX® antimanomissione:
TR-20, TR-25, TR-27 e TR-30 
• 1 pz 19 mm (3/4&quot;) esagonale x 1/4&quot; adattatore per bit 
• 1 pz 19 mm (3/4&quot;) esagonale x 5/16&quot; adattatore bit 
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• 1 pz 19 mm (3/4&quot;) azionamento esagonale a 3/8&quot; azionamento quadrato con
adattatore a sgancio rapido
• 1 pz 19 mm (3/4&quot;) azionamento esagonale a 1/4&quot; azionamento quadrato con
adattatore a sgancio rapido
• 1 pz 19 mm (3/4&quot;) azionamento esagonale su attacco quadro da 1/2&quot; con
adattatore a sgancio rapido
• Finitura cromata opaca
• Lega d'acciaio per impieghi gravosi 
• Accesso comodo ai dadi in cui l'asta filettata si estende attraverso l'inserto della bussola
• Comoda presa a pressione con testa a cricchetto girevole 
• Custodia: polietilene ad alta densità (HDPE)

Articolo n. WL55064

Modello S530T

Produttore BAHCO

Codice articolo del produttore S530T

Dati del produttore GPSR BAHCO Werkzeuge
Maybachstr. 10
DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

Lunghezza 370 mm

Larghezza 390 mm

Altezza 90 mm

Unità di vendita 1 Set

Unità di contenuto 1 Set

Serie di prodotti S-XXX

VDE No

Tipo di vite mixed

Conforme alle ESD No

Dimensioni dell'imballaggio Set
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