
Spelafili StriX® con tagliacavi, cromato, isolato, 180 mm

La spelafili StriX® con cesoie per cavi, cromata, isolata, 180 mm di KNIPEX convince per la
sua lavorazione precisa e l'elevata funzionalità. Sviluppato per applicazioni professionali,
questo strumento consente di spelare senza fatica e in modo pulito un'ampia varietà di
conduttori e fili. Cesoie per cavi integrate per un taglio pulito e senza schiacciamenti di
cavi in rame e alluminio Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti
circa 57 HRC Regolazione universale delle lame di spelatura mediante una vite zigrinata
Design sottile per una buona accessibilità Spelatura di conduttori rigidi, a trefoli e a trefoli
sottili con isolamento in plastica o gomma fino a max. Ø 5 mm o 10 mm² di sezione del
conduttore Aiuto ottico per l'orientamento per la spelatura di lunghezze standard (11 mm e
16 mm) grazie alla graduazione nella ganascia Il design robusto e la forma ergonomica
assicurano un utilizzo confortevole e una lunga durata. Uno strumento indispensabile per
elettricisti, tecnici e chiunque voglia svolgere un lavoro preciso ed efficiente nel campo
della lavorazione dei cavi.
• Tagliacavi integrato per un taglio pulito e senza schiacciamenti dei cavi in Cu e Al
• Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 57 HRC.
• Regolazione universale delle lame di spelatura mediante una vite zigrinata
• Design sottile per una buona accessibilità
• Spelatura di conduttori rigidi, a trefoli e a trefoli fini con isolamento in plastica o gomma
fino a un massimo di Ø 5 mm o 10 mm² di sezione del conduttore
• Aiuto all'orientamento ottico per la spellatura di lunghezze comuni (11 mm e 16 mm) grazie
alla graduazione delle ganasce
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Codice articolo del produttore 13 66 180

Dati del produttore GPSR KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Lunghezza 187 mm

Larghezza 53 mm

Altezza 27 mm

Lunghezza con imballaggio 193 mm

Larghezza con imballaggio 66 mm

Altezza con imballaggio 31 mm

Volume con imballaggio 0,371 dm³

Unità di vendita 1 Pezzo

Unità di contenuto 1 Pezzo

Tipo di imballaggio Confezione singola

Standard DIN EN 60900 | IEC 60900

Serie di prodotti StriX®

Conforme alla direttiva RoHS No

Superficie cromato

VDE Sì

Conforme alle ESD No

Fissaggio per protezione anticaduta nein

AWG 8

Valore di stripping (diametro) 5 mm

Valore di spelatura (mm²) 10 mm²

Lunghezza dell'utensile 180 mm

Descrizione Testa cromato

Presa (espressione) VDE | isolati con manicotti multicomponente, testati
VDE

Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato 50 mm²

Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato
(diametro)

15 mm

Tipo di pinza Spellafili

Altre versioni
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Articolo n. Fissaggio per protezione anticaduta

WL61353 ja

WL61354 nein
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