
Pinze di presa, zincate, 250 mm

Trattiene saldamente materiali rotondi, profilati e piatti. Altamente caricabile. Con vite di
regolazione e leva di sblocco. Funzionamento con una sola mano. Elevata pressione di
serraggio grazie alla trasmissione della leva a ginocchiera. - Forma: 1 - Capacità di
serraggio tondo: 36mm - Capacità di serraggio quadrato: 36mm - Capacità di serraggio
esagonale: 36mm
• Trattiene in modo sicuro materiale rotondo, profilato e piatto
• Altamente caricabile
• Con vite di regolazione e leva di sblocco
• Funzionamento con una sola mano
• Elevata pressione di serraggio grazie alla trasmissione della leva a ginocchiera

Articolo n. WL61486

Modello 41 14 250

Produttore KNIPEX

Codice articolo del produttore 41 14 250

Dati del produttore GPSR KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Lunghezza 225 mm

Larghezza 69 mm

Altezza 17 mm

Lunghezza con imballaggio 237 mm

Larghezza con imballaggio 71 mm

Altezza con imballaggio 26 mm
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Volume con imballaggio 0,42 dm³

Unità di vendita 1 Pezzo

Unità di contenuto 1 Pezzo

Tipo di imballaggio Confezione singola

Conforme alla direttiva RoHS No

Superficie zincato

VDE No

Conforme alle ESD No

Tipo di pinza Pinze Di Presa
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