PV weidinger

Pinze per anelli di sicurezza per anelli esterni su alberi,
atramentate nere, 140 mm

Forma robusta, forgiata. Punte robuste e antiscivolo. Punte dritte. DIN 5254 A; punte

diritte. - Forma: 1 - Capacita per diametri di alberi: @ 10 - 25 mm - Punte (diametro): @ 1,3
mm

- Forma robusta, forgiata
« Puntali robusti e antiscivolo

Articolo n. WL61531
Modello 46 11 A1
Produttore KNIPEX
Codice articolo del produttore 46 11 A1

Dati del produttore GPSR KNIPEX-Werk

Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Lunghezza 145 mm
Larghezza 67 mm
Altezza 11 mm
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Lunghezza con imballaggio
Larghezza con imballaggio
Altezza con imballaggio
Volume con imballaggio
Unita di vendita

Unita di contenuto

Tipo di imballaggio

Incl. batteria

Standard

Conforme alla direttiva RoHS
Superficie

VDE

Conforme alle ESD
Diametro (punta)
Lunghezza dell'utensile
Descrizione Testa

Presa (espressione)

Tipo di pinza

Altre versioni

Articolo n.
WL61530
WL61531
WL61532
WL61533
WL61534

Lunghezza dell'utensile

140 mm
140 mm
180 mm
210 mm
320 mm

PV weidinger

206 mm

86 mm

37 mm

0,655 dm?®

1Pezzo

1Pezzo
Confezione singola
No

DIN 5254 A

No

nero atramentato
No

No

1,3 mm

140 mm

lucido

ricoperto di plastica

Pinze Per Anelli Di Sicurezza

Diametro (punta)
0,9 mm
1,3 mm
1,8 mm
2,3 mm

3,2 mm
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