
Set di chiavi a bussola e bit, 1/4", 36 pezzi

• Realizzato in cromo vanadio per una durata eccellente
• Cricchetto reversibile a 72 denti per regolazioni di precisione in spazi ristretti
• Sistema di bloccaggio su cuscinetti a sfera con rilascio a pulsante per una rapida
sostituzione delle bussole
• L'impugnatura bicomponente antiscivolo offre ulteriore comfort e facilità d'uso
• Le versioni esagonali sono adatte a vari elementi di fissaggio e bulloni.
• Antiruggine, cromatura satinata opaca
• Con il sistema C.K-Sure-Drive, la coppia viene applicata ai lati piatti del dado anziché agli
angoli, che di conseguenza non si arrotondano.
• Scatola resistente con inserto personalizzato
• Contenuto del set: Chiavi a bussola (esagonali) dimensioni: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 /
10 / 11 / 12 / 13 e 14 mm, cricchetto reversibile a 72 denti con azionamento da 1/4", prolunga
da 75 mm, snodo universale da 1/4", adattatore per bit da 1/4 "x1/4", adattatore per
azionamento esagonale da 1/4 "x1/4", punte per cacciavite: a taglio: 4/4.5 / 7 mm, TX15, 20,
25,30, Esagono 3, 4, 5, 6 mm, PH1, 2, 3, PZ1, 2 ,3
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Articolo n. WL63413

Modello T4660

Produttore C.K

Codice articolo del produttore T4660

Dati del produttore GPSR Carl Kammerling International
Bendahler Straße 110
DE-42285 Wuppertal
www.ck-tools.com

Contenuto della confezione Cricchetto reversibile a 72 denti con attacco da 1/4
Estensione di 75 mm
Giunto universale da 1/4
Adattatore bit drive 1/4 "x1/4"
Adattatore esagonale 1/4 "x1/4"
Chiavi a bussola (esagonali) dimensioni: 4 / 4,5 / 5 /
5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 e 14 mm
Bit di cacciavite:
Scanalato: 4 / 4,5 / 7 mm
TX15, 20, 25, 30
Esagono 3, 4, 5, 6 mm
PH1, 2, 3
PZ1, 2 ,3

Unità di vendita 1 Pezzo

Unità di contenuto 1 Pezzo

Conforme alle ESD No
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