PV weidinger

Stazione ad aria calda WTHA 1 con ripiano di sicurezza, 900
W, 230V
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Weller

Weller

Scoprite la stazione ad aria calda da 900 W - precisione, potenza e controllo

Questa stazione ad aria calda da 900 W eroga fino a 100 I/min di aria calda. Il display LCD
multifunzione offre un monitoraggio in tempo reale con illuminazione regolabile. E
possibile impostare o eseguire in sequenza fino a 5 preimpostazioni per volume,
temperatura e tempo. Il tubo flessibile in silicone resistente al calore, lungo 90 cm, offre
flessibilita, mentre il sistema di controllo a doppio sensore in tandem garantisce
prestazioni ottimali.

« Concetto operativo moderno e intuitivo grazie alla chiara struttura del menu

« Minore ingombro grazie all'impilabilita

« Temperatura controllata elettronicamente

« Impostazione precisa dell'aria calda grazie alla turbina brushless

- Fino a 5 preimpostazioni che possono essere eseguite automaticamente in un profilo
« [l coperchio dell'alloggiamento pud essere utilizzato come spazio di archiviazione
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Articolo n.
Modello

Produttore

Codice articolo del produttore

Dati del produttore GPSR

Lunghezza con imballaggio
Larghezza con imballaggio
Altezza con imballaggio

Contenuto della confezione

Unita di vendita

Unita di contenuto

Incl. batteria

Energia

Fusibile

Voltaggio

Intervallo di temperatura °C

Intervallo di temperatura °F

Precisione della temperatura °C

Stazione (tipo)
Livello di rumore
Volume d'aria

Conforme alle ESD

PV weidinger

WL86378
WTHAT1
WELLER
TO053174699

WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

210 mm
160 mm
125 mm

Stazione ad aria calda WTHA 1, 900 W, 230 V;

ripiano di sicurezza
1Pezzo

1Pezzo

No

900 W

T4A

230V

50 — 600 °C

120 — 1100 °F

+30 °C

Stazione Di Saldatura
56 dBA

110 I/min

Si
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