
Cacciavite a croce con isolamento VDE, PZ 4 x 200 mm

Cacciavite VDE Wera con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per lavorare in
modo rapido e delicato: Zone a presa dura per un'elevata velocità di lavoro, mentre zone a
presa morbida garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Prova pezzo a 10.000 V
per lavorare in sicurezza alla tensione autorizzata di 1.000 V. Il sistema di ricerca degli
utensili Take it easy, con codifica a colori in base ai profili e alle dimensioni, consente di
trovare l'utensile necessario in modo rapido e semplice. La protezione esagonale
antiribaltamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.
• Lame isolate per lavorare in sicurezza fino a 1.000 volt.
• Zone a presa dura per un'elevata velocità di lavoro, zone a presa morbida per un'elevata
trasmissione della coppia.
• Con il sistema Take it easy tool finder: codifica a colori in base ai profili e alle dimensioni
stampigliate
• Con protezione esagonale antiribaltamento per evitare di rotolare via
• Testato su pezzo

Articolo n. WL88476

Modello 165 i PZ VDE

Produttore WERA

Codice articolo del produttore 05006168001

Dati del produttore GPSR WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Lunghezza 312 mm

Larghezza 40 mm

Altezza 40 mm

Lunghezza con imballaggio 422 mm

Larghezza con imballaggio 77 mm

Altezza con imballaggio 45 mm

Unità di vendita 1 Pezzo
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Unità di contenuto 1 Pezzo

VDE Sì

Tipo di vite Pz4

Conforme alle ESD No

Lunghezza dell'utensile 200 mm

Altre versioni
Articolo n. Tipo di vite Lunghezza dell'utensile

WL88470 Pz0 80 mm

WL88471 Pz1 80 mm

WL88472 Pz1 150 mm

WL88473 Pz2 100 mm

WL88474 Pz2 200 mm

WL88475 Pz3 150 mm

WL88476 Pz4 200 mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 / 2
24.10.2026

https://www.weidinger.eu/it/wl88470
https://www.weidinger.eu/it/wl88470
https://www.weidinger.eu/it/wl88470
https://www.weidinger.eu/it/wl88471
https://www.weidinger.eu/it/wl88471
https://www.weidinger.eu/it/wl88471
https://www.weidinger.eu/it/wl88472
https://www.weidinger.eu/it/wl88472
https://www.weidinger.eu/it/wl88472
https://www.weidinger.eu/it/wl88473
https://www.weidinger.eu/it/wl88473
https://www.weidinger.eu/it/wl88473
https://www.weidinger.eu/it/wl88474
https://www.weidinger.eu/it/wl88474
https://www.weidinger.eu/it/wl88474
https://www.weidinger.eu/it/wl88475
https://www.weidinger.eu/it/wl88475
https://www.weidinger.eu/it/wl88475
https://www.weidinger.eu/it/wl88476
https://www.weidinger.eu/it/wl88476
https://www.weidinger.eu/it/wl88476
http://www.tcpdf.org

