
Cacciavite con isolamento VDE, lama e impugnatura di
diametro ridotto, Pozidriv/scanalato, # 2 x 100 mm

Cacciavite a taglio isolato VDE con lama e impugnatura di diametro ridotto, anche per
l'utilizzo di viti a fissaggio profondo in situazioni di lavoro particolarmente strette. Con
impugnatura multicomponente Kraftform Plus per lavorare in modo rapido e delicato: Zone
a presa dura per un'elevata velocità di lavoro, mentre zone a presa morbida garantiscono
un'elevata trasmissione della coppia. Test del pezzo a 10.000 V per lavorare in sicurezza
alla tensione autorizzata di 1.000 V. La protezione esagonale antiribaltamento impedisce il
fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.
• Lame isolate per lavorare in sicurezza fino a 1.000 volt.
• Zone a presa dura per un'elevata velocità di lavoro, zone a presa morbida per un'elevata
trasmissione della coppia.
• Con etichettatura sull'impugnatura per facilitare l'individuazione e la selezione
dell'utensile
• Con protezione esagonale antiribaltamento per evitare di rotolare via
• Con diametro ridotto della lama e dell'impugnatura

Articolo n. WL88791

Modello 165 iSS PZ/S VDE

Produttore WERA

Codice articolo del produttore 05020134001

Dati del produttore GPSR WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Lunghezza 178 mm

Larghezza 33 mm

Altezza 33 mm

Lunghezza con imballaggio 246 mm

Larghezza con imballaggio 89 mm
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Altezza con imballaggio 62 mm

Unità di vendita 1 Pezzo

Unità di contenuto 1 Pezzo

VDE Sì

Tipo di vite #2 (Pozidriv/a taglio)

Conforme alle ESD No

Lunghezza dell'utensile 100 mm

Altre versioni
Articolo n. Tipo di vite

WL88789 #1 (Pozidriv/a taglio)

WL88791 #2 (Pozidriv/a taglio)
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