
Cacciavite a croce, acciaio inox, PZ 3 x 150 mm

Cacciavite Kraftform Plus di alta qualità in acciaio inox. Gli utensili in acciaio inox di Wera
sono temprati sotto vuoto e possiedono quindi i valori di durezza e resistenza necessari
per il fissaggio delle viti. L'uso industriale è possibile senza limitazioni. La punta del laser
afferra la testa della vite e impedisce che scivoli fuori dalla testa della vite. Impugnatura in
Kraftform multicomponente per un lavoro rapido e delicato. Il dispositivo di ricerca utensili
Take it easy con codifica a colori in base al profilo e alle dimensioni stampate consente di
trovare l'utensile necessario in modo rapido e semplice. La protezione esagonale
impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.
• Cacciavite in acciaio inossidabile adatto per viti Pozidriv
• Impugnatura in Kraftform multicomponente per un avvitamento rapido ed ergonomico
• Con il sistema di ricerca degli utensili Take it easy: codifica a colori in base ai profili e alle
dimensioni stampigliate
• Con protezione esagonale antirotolamento per evitare di rotolare via
• Con punta laser, in acciaio inox contro il rischio di ruggine estranea

Articolo n. WL89416

Modello 3355 PZ

Produttore WERA

Codice articolo del produttore 05032033001

Dati del produttore GPSR WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Lunghezza 262 mm

Larghezza 40 mm

Altezza 40 mm

Lunghezza con imballaggio 274 mm

Larghezza con imballaggio 122 mm

Altezza con imballaggio 40 mm
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Unità di vendita 1 Pezzo

Unità di contenuto 1 Pezzo

VDE No

Tipo di vite Pz3

Conforme alle ESD No

Lunghezza della lama 150 mm

Altre versioni
Articolo n. Tipo di vite

WL89413 Pz0

WL89414 Pz1

WL89415 Pz2

WL89416 Pz3
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