Punta Phillips, PH 3 x 70 mm

PV weidinger

Bit di alta qualita per viti Phillips. Resistenti, per uso universale. Esagono da 1/4", adatto per

supporti DIN ISO 1173-F 6.3.
« Per viti con intaglio Phillips Intaglio Phillips
» Resistente, per uso universale

- Esagono da 1/4" (connessione Wera serie 4)

Articolo n.
Modello

Produttore

Codice articolo del produttore

Dati del produttore GPSR

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Lunghezza con imballaggio
Larghezza con imballaggio
Altezza con imballaggio
Unita di vendita

Unita di contenuto
Lunghezza del bit

VDE

Tipo di vite

Conforme alle ESD

WL89804
8514 Z

WERA
05059790001

WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

70 mm
7 mm
6 mm
18 mm
35 mm
15 mm
1Pezzo
1Pezzo
70 mm
No
Ph3

No
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PPV weidinger

Altre versioni

Articolo n. Tipo di vite Lunghezza del bit
WL70636 Ph1 70 mm
WL44488 Ph1 89 mm
WL19134 Ph1 127 mm
WL89800 Ph1 152 mm
WL44298 Ph2 70 mm
WL71760 Ph2 89 mm
WL89801 Ph2 110 mm
WL89802 Ph2 127 mm
WL89803 Ph2 152 mm
WL89804 Ph3 70 mm
WL71761 Ph3 89 mm
WL89805 Ph3 110 mm
WL89806 Ph3 152 mm
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