PV weidinger

Punta esagonale, 6 x 25 mm
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DIAMANT

Bit a percussione di alta qualita per viti ad esagono cavo. La tecnologia a percussione
garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore
resistenza all'attrito dovuta al rivestimento di particelle di diamante grezzo sulla punta del
bit impedisce lo sfilamento della vite. Hex-Plus offre superfici di contatto piu ampie nella
testa della vite. Questo riduce al minimo I'effetto di intaglio ed elimina virtualmente i danni
alla testa della vite. Esagono da 1/4", adatto per supporti DIN ISO 1173-D 6.3.

« Per viti con esagono incassato

« Tecnologia a percussione per una durata superiore alla media, anche in condizioni
estreme.

- Particolarmente adatto all'uso con gli avvitatori a percussione disponibili in commercio

« Rivestimento diamantato per un inserimento sicuro nella vite

« Attacco esagonale da 1/4" (connessione Wera serie 1)
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Modello
Produttore
Codice articolo del produttore

Dati del produttore GPSR

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Lunghezza con imballaggio
Larghezza con imballaggio
Altezza con imballaggio
Unita di vendita

Unita di contenuto
Lunghezza del bit

VDE

Conforme alle ESD

Presa esagonale

Altre versioni

Articolo n.
WL90334
WL90335
WL90336

PV weidinger

840/1 IMP DC SB Impaktor
WERA
05073906001

WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

100 mm
60 mm
10 mm
250 mm
175 mm
50 mm
1Pezzo
1Pezzo
25 mm
No

No

6 mm

Presa esagonale
4 mm
5 mm

6 mm
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