
Punta a croce con guaina per tubi flessibili, magnetizzata, PH
2 x 200 mm

Punte di alta qualità con nervature ruvide (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) per evitare lo
sfilamento della vite. Magnetizzati in modo permanente, per tenere le viti saldamente sulla
punta della punta; con rivestimento in plastica, proteggono i componenti da eventuali
danni durante l'avvitamento, resistenti e duri, per uso universale. Esagono da 1/4", adatto ai
supporti DIN ISO 1173-F 6.3.
• Per viti con testa incassata Phillips
• ACR® (Anti Cam-Out Ribs) per evitare che la testa della vite scivoli via.
• Magnetizzato in modo permanente, in modo che le viti possano essere tenute
saldamente sulla punta della punta.
• Con rivestimento in plastica, protegge i componenti da eventuali danni durante
l'avvitamento
• Attacco esagonale da 1/4" (connessione Wera serie 4)

Articolo n. WL91124

Modello 853/4 ACR® SL

Produttore WERA

Codice articolo del produttore 05203914001

Dati del produttore GPSR WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Lunghezza 200 mm

Larghezza 7 mm

Altezza 7 mm

Lunghezza con imballaggio 218 mm

Larghezza con imballaggio 81 mm

Altezza con imballaggio 51 mm

Unità di vendita 1 Pezzo

Unità di contenuto 1 Pezzo

Lunghezza del bit 200 mm

VDE No
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Tipo di vite Ph2

Conforme alle ESD No

Altre versioni
Articolo n. Lunghezza del bit

WL91133 50 mm

WL91134 90 mm

WL91123 150 mm

WL91124 200 mm
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