PV weidinger

Rivestimento per scaffali ESD, profilo scanalato, in rotoli, nero,
450 x 3 mm, 10 m

Copertura per ripiani ESD con profilo scanalato
nero

- Materiale: gomma naturale e sintetica
-LxL=10x 0,45 m (rotolo)

- Spessore: 3,0 mm

- Resistenza di contatto: 106 - 107 Ohm

-100 % senza PVC e senza PHTHALAT

- Isolamento acustico, delicato sui materiali

Articolo n. WL91864
Produttore SAFEGUARD
Dati del produttore GPSR Weidinger GmbH
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Lunghezza

Larghezza

Altezza

Unita di vendita

Unita di contenuto

Informazioni sul colore del produttore
Colore

Materiale

Resistenza superficiale tipica (Rpp)
Texture superficiale

Tipo di superficie

Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1
Pulizia

Proprieta del rivestimento

Incl. cavo di messa a terra

Incl. punto di messa a terra

Conforme alle ESD

Altre versioni

Articolo n.
WL91861
WL91862
WL91863
WL91864
WL91865
WL91866
WL91867
WL87233

PV weidinger

Hertha-Sponer-Str. 1a
DE-82216 Gernlinden

10000 mm

450 mm

3 mm

1Pezzo

1Pezzo

nero

Nero

gomma sintetica

10°-10” Ohm

scanalato

Rivestimento Dello Scaffale

Si

utilizzare detergenti ESD adeguati
Smorzamento Elastico, Ammortizzante
No

No

Si

Larghezza
200 mm
300 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1220 mm
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