
Stazione di saldatura/saldatura NASE-2D, con manipoli NT115
e AN115

Rilavorazione senza limiti
Ideale per saldare e rilavorare i componenti SMD più piccoli. Offre tutti i vantaggi del
sistema di saldatura più efficiente di JBC.

• Qualità di saldatura migliorata grazie all'Intelligent Heat Management di JBC e alle
modalità di sospensione e ibernazione aggiuntive, che prolungano di cinque volte la
durata della punta di saldatura.
• Sistema completo di pulizia della punta con spazzolino e spazzola integrati.
• Portacartucce e cambiacartucce esclusivo di JBC per una maggiore efficienza.
• Collegamento all'aspiratore di fumi JBC tramite connettore RJ12.
• Connettività: download dei dati, controllo remoto per la tracciabilità e aggiornamenti del
software.
• Impugnatura nano NT115 e pinzette nano regolabili AN115 compatibili con la gamma di
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cartucce C115.
• HPTE0C9SA Pinzette di alta precisione con rivestimento epossidico ESD. Progettate per
tenere saldamente i piccoli componenti.

Potenza di picco: 14 W per utensile
Temperatura selezionabile: 90-450 °C / 190-840 °F
Precisione della temperatura: ±3
Sicurezza ESD: conforme a ANSI/ESD S20.20
Equalizzazione del potenziale: Connessione all'EPA
Resistenza tra punta e terra: < 2 Ohm
Tensione tra punta e terra: < 2 mV RMS

USB-A
Aggiornamento del firmware
Grafica e profili

USB-B: comunicazione con il PC

Connessione FAE/robot: controllo remoto o connessione FAE per il dispositivo di
aspirazione

Connessioni a pedale: 1 per ogni utensile

Peso e dimensioni
Unità di controllo
140 x 170 x 125 mm / 2,53 kg.
5,51 x 6,69 x 4,92 pollici / 5,58 lb.
Imballaggio
240 x 295 x 305 mm / 3,98 kg.
9,45 x 11,61 x 12,01 pollici / 8,77 lb.

Articolo n. WL92439

Produttore JBC

Codice articolo del produttore NASE-2D

Dati del produttore GPSR JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Lunghezza 140 mm

Larghezza 125 mm

Altezza 170 mm
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Unità di vendita 1 Pezzo

Unità di contenuto 1 Pezzo

Voltaggio 230 V

Intervallo di temperatura °C 90 – 450 °C

Precisione della temperatura °C ± 3 %

Stazione (tipo) Stazione Di Dissaldatura, Stazione Di Saldatura

Conforme alle ESD Si
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