
Soldeerbout 30 S, 40 W / 230 V, 0340KD

• Best verkochte, miljoenen malen bewezen Ersa 30 S universele soldeerbout met 40 W
voor hogere warmtevereisten
• Wereldwijd bekend om zijn robuustheid en duurzaamheid
• Veelzijdig te gebruiken voor soldeertaken in de handel, service en hobbysector
• Nominale spanning: 230 V
• Nominaal vermogen: 40 W
• Type verwarmingselement: opgerold verwarmingselement
• Temperatuurbereik: tot 420 °C
• Opwarmtijd: ca. 120 sec / 420 °C
• Gewicht zonder lood: 80 gr.
• Soldeerstift: 0032KD
• Soldeerstiftenserie: 0032
• Conform RoHS
• Bijpassende kolfhouder: houder 0A18
• EAN: 4003008047363

• Leveringsomvang 
• Ersa 30 S universele soldeerbout (40 watt versie) (0340KD)
• ERSADUR permanente soldeerstift (0032KD)
• Rubber pad (3N194)

Artikelnr. WL12070

Model 340KD

Fabrikant ERSA

Fabrikant artikelnr. 0340KD

GPSR-fabrikantgegevens ERSA GmbH
Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de
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Lengte met verpakking 345 mm

Breedte met verpakking 70 mm

Hoogte met verpakking 45 mm

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

RoHS-conform ja

Nominaal vermogen 40 W

Spanning 230 V

Verwarmingstijd 120 s

Handstuk (type) soldeerbouten

Soldeerpunttemperatuur (max.) 420 °C

Matching tips 032

Puntvorm beitelvormig

Coating van de soldeerpunt permanente soldeerstift

Reserveverwarmingselement E034100

Bijpassende besturingseenheid Netzbetrieb

ESD-compatibel nee

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 / 2
26.10.2026

http://www.tcpdf.org

