
CUSTOM STRIPMASTER® draadstripper voor E-Teflon isolatie
(660 V), metrisch, 0,13 - 1,31 mm² (AWG 26 - 16)

De SPEZIAL-STRIPMASTER draadstripper voor E-Teflon isolatie (660 V) van IDEAL
overtuigt door zijn precieze afwerking en hoge functionaliteit. Ontwikkeld voor
professionele toepassingen, maakt dit gereedschap moeiteloos en schoon strippen van
een breed scala aan geleiders en gevlochten draden mogelijk. Stansmes voor maximale
nauwkeurigheid automatische centrering van de kabel (voorkomt beschadiging van de
binnengeleider) eenvoudige bediening voorkomt knikken, insnijdingen en schuren bij
standaard kabels Het robuuste ontwerp en de ergonomische vorm zorgen voor een
comfortabele bediening en een lange levensduur. Een onmisbaar gereedschap voor
elektriciens, technici en iedereen die nauwkeurig en efficiënt werk wil verrichten op het
gebied van kabelverwerking.
• Matrijsmes voor de hoogste nauwkeurigheid
• automatische centrering van de kabel (voorkomt beschadiging van de binnenader)
• eenvoudig gebruik
• voorkomt knikken, scoren en schuren van standaardkabels

Artikelnr. WL12967

Model 45-177M

Fabrikant IDEAL

Fabrikant artikelnr. 45-177M
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GPSR-fabrikantgegevens IDEAL Industries International BV
Franciscusweg 267
NL-1216 Hilversum
www.idealind.com

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Buitendiameter kabel 0,4 – 1,29 mm

Apparaatserie STRIPMASTER

VDE nee

ESD-compatibel nee

AWG 26 - 16

Lengte van het stripgebied (tot) 22 mm

Stripwaarde in mm² 0,13 – 1,31 mm²

Type tang automatische draadafbijtmiddel
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