PV weidinger

HAP 1, hetelucht soldeerbout, 100 W

+ Hete luchtstroom ionenvrij

« Activering door vingerschakelaar

- Tip familie F, R, D, Q

« WT-compatibel

- Temperatuurbereik (afhankelijk van het gereedschap) °C: 93 - 537

» Temperatuurbereik (afhankelijk van het gereedschap) °F: 200 - 999

Artikelnr.

Model

Fabrikant
Fabrikant artikelnr.

GPSR-fabrikantgegevens

Verkoopeenheid
Inhoudseenheid
Stroom

Spanning
Luchtvolume (max.)

Handstuk (type)

WL16466

HAP 1

WELLER
TO052711599N

WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller.eu

1 stuk

1 stuk
100 W
24V
10 I/min

heteluchtzuigers
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PPV weidinger

Temperatuurbereik °C 50 - 550 °C

Temperatuurbereik °F 150 — 950 °F

Bijpassende standaard WDH 30

Matching tips F.R,D,Q

Meegeleverde spuitmonden RO6

Bijpassende besturingseenheid PU WAD 101, WR 2, WR 3M, WR 3ME
ESD-compatibel nee
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